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Upozornenie 
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nemali byf chapane ako podklad pre 
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Logo Secure Digital je ochranna 
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Microdrive je ochranna znamka 
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SmartMedia je ochranna znamka 
spolocnosti Toshiba Corporation. 
xD-Picture Card je ochranna znamka 
spolocnosti Fuji Photo Film Co., Ltd., 
Toshiba Corporation a Olympus 
Optical Co., Ltd. 
Mac, logo Mac a Macintosh su 
registrovane ochranne znamky 
spolocnosti Apple Computer, Inc. 
Slovne oznacenie a loga Bluetooth 
patria spolocnosti Bluetooth SIG, Inc. 
a akekol'vek pouzfvanie tychto 
oznaceni spolocnost'ou Hewlett- 
Packard Company je licencovane. 
PictBridge a logo PictBridge su 
ochranne znamky asociacie Camera 
& Imaging Products Association 
(CIPA). 

Ostatne znacky a ich vyrobky su 
ochranne znamky alebo registrovane 
ochranne znamky ich prislusnych 
vlastmkov. 

Softver zabudovany v tlaciarni sa z 
casti zaklada na praci spolocnosti 
Independent JPEG Group. 
Autorske prava na niektore fotografie 
v tomto dokumente si ponechavaju 
ich povodni vlastnfci. 

Identifikacne cislo 
homologizacie modelu 
SDGOA-0403 

Pre potreby uradnej identifikacie je 
produkt oznaceny clslom 
homologizacie modelu. Ci'slo 
homologizacie modelu pre tento 
vyrobok je SDGOA-0403. Toto 
homologizacne cfslo by sa nemalo 
zamiehaf s marketingovym nazvom 
(tlaciareh HP PhotoSmart 8400 
series) alebo cislom vyrobku 
(Q3388A). 

Informacie o bezpecnosti 

V zaujme predchadzania 
nebezpecenstva popalenia alebo 
poranenia elektrickym priidom vzdy 
dodrziavajte zakladne bezpecnostne 
opatrenia. 

A Upozornenie Aby ste 
zabranili nebezpecenstvu 
poziaru alebo poranenia 
elektrickym priidom, 
nevystavujte tento vyrobok 
na dazd alebo inemu 
posobeniu vlhkosti. 

• Dokladne si prestudujte vsetky 
pokyny v Instalacnej prirucke 



pre tlaciareii HP PhotoSmart 
8400 series. 

• Zariadenie pripajajte iba k 
uzemnenym elektrickym 
siefovym zasuvkam. Ak neviete, 
ci je zasuvka uzemnena, 
obrafte sa na kvalifikovaneho 
elektrotechnika. 

• Dodrziavajte vsetky 
upozornenia a pokyny 
vyznacene na vyrobku. 

• Pred cistem'm odpojte vyrobok 
zo siefovej zasuvky. 

• Neinstalujte ani nepouzi'vajte 
vyrobok v bli'zkosti vody alebo 
ked' ste mokrf. 

• Nainstalujte vyrobok bezpecne 
na stabilny povrch. 

• Nainstalujte vyrobok na 
chranenom mieste, kam nikto 
nemoze sliapnuf alebo 
zakopnuf o napajacl kabel a 
kde sa napajacf kabel neposkodf. 

• Ak vyrobok nepracuje 
normalne, pozrite si informacie 
0 riesenf problemov v 
pomocnfkovi pre tlaciaren 

HP PhotoSmart. 

• Vnutri tlaciarne nie su ziadne 
sucasti, ktore by pouzlvatel' 
mohol opravovaf. Servis 
prenechajte kvalifikovanym 
odbornfkom v servise. 

• Pouzivajte v dobre vetranych 
priestoroch. 
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HP Photosmart 8400 series 



1 Uvod 



Dakujeme vam, ze ste si zakupili tlaciaren HP Photosmart 8400 series. So svojou 
novou tlaciarnou mozete tlacit' posobive fotografie, ukladat' ich do pocitaca a 
pohodlne vytvarat' zaujimave ulohy s pocitacom alebo bez pocitaca. Tlaciaren 
dokonca mozete pripojif k sieti. 

Dalsie informacie 

Tlaciaren sa dodava s nasledujucou dokumentaciou: 

• Instalacna prirucka: Instalacna prirucka pre tlaciaren HP Photosmart 8400 
series vysvetl'uje sposob nastavenia tlaciame. 

• Pouzivatel'ska prirucka: Pouzivatel'ska prirucka popisuje zakladne funkcie 
tlaciame, vysvetl'uje pouzivanie tlaciame bez pripojenia k pocitacu a obsahuje 
informacie pre riesenie problemov s hardverom. Je k dispozicii v elektronickej 
podobe na disku CD s Pouzivatel'skou priruckou. 

• Referencna prirucka: Referencna prirucka pre tlaciaren HP Photosmart 8400 
series je prirucka, ktoru prave citate. Obsahuje zakladne informacie o tlaciarni 
vratane informacii o nastaveni, obsluhe, technickej podpore a zaruke. Podrobne 
informacie najdete na disku CD s Pouzivatel'skou priruckou. 

• Pomocnik pre tlaciaren HP Photosmart: Elektronicky pomocnik pre tlaciaren 
HP Photosmart popisuje pouzivanie tlaciame s pocitacom a obsahuje informacie 
o rieseni problemov so softverom. 

Po nainstalovani softveru tlaciame HP Photosmart do pocitaca pouzite na zobrazenie 
elektronickeho pomocnika pre tlaciaren HP Photosmart nasledujuci postup: 

• Na pocitaci so systemom Windows: V ponuke Start postupne kliknite na 
polozky Programy (v systeme Windows XP kliknite na polozku Vsetky 
programy) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series 
> Photosmart Help (Pomocnik pre tlaciaren Photosmart). 

• Na pocitaci Macintosh: V aplikacii Finder (Vyhl'adaf) vyberte moznost' Help 
(Pomoc) > Mac Help (Pomoc pre pocitac Macintosh) a vyberte Library 
(Kniznica) > HP Photosmart Printer Help (Pomocnik tlaciame HP Photosmart). 

Obsah balenia 

V baleni tlaciame su nasledujuce polozky: 

• tlaciaren HP Photosmart 8400 series; 

• Instalacna prirucka pre tlaciaren HP Photosmart 8400 series; 

• Referencna prirucka pre tlaciaren HP Photosmart 8400 series; 

• disk CD so softverom tlaciame HP Photosmart 8400 series; 

• disk CD s Pouzivatel'skou priruckou; 

• vzorkovnica papierov; 

• taska na uschovanie fotografickeho papiera; 

• Tlacove kazety 

• chranic tlacovej kazety; 

• siet'ovy zdroj (siet'ove zdroje m6zu mat' rozny vzhl'ad alebo d'alsi napajaci kabel). 
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Kapitola 1 



Poznamka 

lisif. 



Obsah balenia sa moze v jednotlivych krajinach alebo regionoch 



Prehl'ad tlaciarne 




0 0 0 0 



Predna strana tlaciarne 

1 . Port pre fotoaparat 

Pomocou tohto portu sa k 
tlaciarni pripaja digitalny 
fotoaparat s rozhranim 
PictBridge™ alebo volitel'ny 
adapter pre bezdrotove 
pripojenie tlaciarne 
HP Bluetooth®. 

2. Vystupny zasobnik 

Po vyklopeni tohto zasobnika 
mozete vlozit' male media 
alebo odstranit' zaseknuty 
papier v prednej casti. 

3. Priecna vodiaca lista 
Posunte tuto listu uplne k 
hrane papiera v hlavnom 
zasobniku. 

4. Hlavny zasobnik 

Do tohto zasobnika sa vklada 
obycajny papier, priesvitne 
folie, obalky a ine media na tlac. 

5. Nastavec vystupneho 
zasobnika 

Zdvihnutim zapadky a 
potiahnutim k sebe mozete 
vysunut' vystupny zasobnik, 
aby zachytil vytlaceny papier 
vychadzajuci z tlaciarne. 

6. Pozdlzna vodiaca lista 
Posunte tuto listu uplne ku 
koncu papiera v hlavnom 
zasobniku. 

7. Zasobnik na fotografie 
Po vyklopeni vystupneho 
zasobnika mozete do 
zasobnika na fotografie vlozit' 
maly fotograficky papier. 

8. Jazdec zasobnika na 
fotografie 

Posunutim jazdca od seba 
pripojite zasobnik na fotografie. 
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HP PhotoSmart 8400 series 



pokracovanie 



N 1 




10. 



11. 



Vrchny kryt 

Vyklopenim tohto krytu ziskate 
pristup k tlacovym kazetam a 
priestoru pre uschovanie 
tlacovych kaziet. Mozete tiez 
odstranit' pripadny zaseknuty 
papier. 

Obrazovka tlaciame 

Na tejto obrazovke sa 
zobrazuju fotografie a moznosti 
ponuky. 

Patice pre pamat'ove karty 

Sem sa zasuvaju pamat'ove 
karty. 



Zadna strana tlaciame 

1 . Port Ethernet 

Tento port sluzi na pripojenie 
tlaciame k sieti. 

2. Konektor pre napajaci kabel 
K tomuto portu sa pripaja 
napajaci kabel dodavany s 
tlaciarnou. 

3. Port USB 

Tento port sluzi na pripojenie 
tlaciame k pocitacu alebo k 
digitalnemu fotoaparatu pre 
priamu tlac HP. 

4. Zadne pristupove dvierka 
Po odstraneni tychto dvierok 
mozete odstranit' zaseknuty 
papier. 



Ovladaci panel 

1. On (Zapnute) 

Stlacenim tohto tlacidla je 
mozne zapnut' tlaciareh alebo 
ju prepnut' do rezimu setrenia 
energie. 

2. Tlacidlo ulozenia 

Sluzi na ulozenie fotografii z 
pamat'ovej karty do pocitaca. 

3. HP Instant Share 

Sluzi na odoslanie fotografie e- 
mailom alebo prostrednictvom 
siete (ak je tlaciareh pripojena). 
Viae informacii najdete v casti 
Pripojenie prostrednictvom 
sluzby HP Instant Share. 
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Kapitola 1 
pokracovanie 



4. Sipky pre vyber fotografie 

Pomocou tychto sipok je 
mozne prehl'adavat' fotografie 
na pamat'ovej karte. 

5. Tlacidlo pre vyber fotografie 
Sluzi na vyber aktualne 
zobrazenej fotografie alebo 
videosnimky na tlac. 

6. Tlacidlo na zrusenie akcie 
Sluzi na zrusenie vyberu 
fotografii, opustenie ponuky 
alebo zastavenie pozadovanej 
operacie. 

7. Tlacidlo lupy 

Sluzi na spustenie rezimu lupy. 
V tomto rezime je mozne 
priblizit' zobrazenu fotografiu a 
opustit' rezim zobrazenia 9 
fotografii. 

8. Tlacidlo ponuky 

Sluzi na zobrazenie ponuky 
tlaciame. 

9. Tlacidlo otocenia 

Sluzi na otocenie aktualne 
zobrazenej fotografie. 

10. Tlacidlo OK 
Stlacenim tohto tlacidla je 
mozne odpovedat' na otazky 
na obrazovke tlaciame, vybraf 
moznosti ponuky, vstupit' do 
rezimu zobrazenia 9 fotografii 
a prehrat' video. 

11. Navigacne sipky 
Sluzia na prehl'adavanie 
moznosti ponuky tlaciame, 
umiestnenie ramu orezania a 
ovladanie rychlosti a smeru 
prehravania videa. 

12. Tlaculohy 

Sluzi na vytlacenie vybratych 
fotografii zo zasunutej 
pamat'ovej karty. 

13. Ovladac rozlozenia 
Stlacenim tohto tlacidla je 
mozne vybraf tlacove 
rozlozenie fotografii. 
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HP Photosmart 8400 series 



pokracovanie 




Kontrolky 

1 . Kontrolka ovladacieho panelu 

- Svieti: Tlaciaren je 
zapnuta. 

- Nesvieti: Tlaciaren je v 
rezime setrenia energie. 

2. Kontrolky zasobnika na 
papier 

- Kontrolka zasobnika na 
fotografie svieti: 

Zasobnik na fotografie je 
pripojeny. 

- Kontrolka hlavneho 
zasobnika svieti: Hlavny 
zasobnik je pripojeny. 

3. Kontrolka stavu 

- Svieti (zelenym svetlom): 
Tlaciaren je zapnuta, ale 
netlaci. 

- Nesvieti: Tlaciaren je v 
rezime setrenia energie. 

- Blika zelenym svetlom: 
Tlaciaren tlaci. 

- Blika cervenym svetlom: 
Tlaciaren vyzaduje 
pozornost'. 

4. Kontrolky rozlozenia tlace 
Indikuju aktualne rozlozenie 
tlace. 

5. Kontrolka pamat'ovej karty 

- Svieti: Pamat'ova karta je 
spravne zasunuta. 

- Nesvieti: Nieje zasunuta 
ziadna pamat'ova karta. 

- Blika: Pouziva sa sluzba 
HP Instant Share alebo sa 
prenasaju informacie 
medzi pamat'ovou kartou a 
tlaciarhou alebo pocitacom. 
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Kapitola 1 



Ponuka tlaciarne 

Stlacenim tlacidla ponuky zobrazite ponuku tlaciarne. Pri zobrazeni podponuky sliizi 
tlacidlo ponuky na navrat do hlavnej ponuky tlaciarne. 

Pohyb v ponuke tlaciarne: 

• Pomocou navigacnych sipok 4a? mozete prehl'adavat' moznosti ponuky 
zobrazene na obrazovke tlaciarne. Polozky ponuky, ktore su nepristupne, sa 
zobrazuju sivou farbou. 

• Stlacenim tlacidla OK otvorite ponuku alebo vyberiete moznosf. 

• Stlacenim tlacidla na zrusenie akcie opustite aktualnu ponuku. 



Struktura ponuky tlaciarne 



Ponuka 

najvyssej 

urovne 


Podnonukv alt*ho moznosti 


Dal^if* Dodnonukv alpbo 
moznosti 


Print 
Options 
(Moznosti 
tlace) 


Print all (Tlacif vsetko) 




Print proof sheet (Tlacif 
skusobny list) 




Scan proof sheet (Skenovaf 
skusobny list) 




Video action prints (Vytlacky z 
videa) 




Print range (Rozsah tlace) 


Select beginning of range: 
(Vyberte zaciatok rozsahu:) 


Select end of range: (Vyberte 
koniec rozsahu:) 


Print index page (Tlacif index) 




Print new (Tlacif nove 
fotografie) 




Edit 

(Upravif) 


Remove red eye (Odstranenie 
efektu cervenych oci) 




Photo brightness (Jas 
fotografie) 


Photo brightness: (Jas 
fotografie:) 

(Stlacenim navigacnej sipky ^ 
alebo ^ je mozne zvysif alebo 
znizit' jas fotografie.) 


Add frame (Pridaf ram) 


Select pattern: (Vyberte vzor:) 


Select color: (Vyberte farbu:) 
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Struktiira ponuky tlaciarne pokracovanie 



Ponuka 

najvyssej 

urovne 


Podponuky alebo moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 




Add color effect (Pridaf 
farebny efekt) 


Choose color effect: (Vyberte 
farebny efekt:) 

• Black and white 
(Ciernobiela) 

• Sepia (Hnedy odtien) 

• Antique (Starodavny efekt) 

• Solarize (Solarizacia) 

• Metallic (Metaliza) 

• Red filter (Cerveny filter) 

• Blue filter (Modry filter) 

• Green filter (Zeleny filter) 

• No effect (Bez efektu - 
predvolene) 

Farebny efekt nema vplyv na 
ramy vytvorene pomocou 
moznosti Add frame (Pridaf 
ram). 


Tools 
(Nastroje) 


View 9-up (Zobrazif 9 
fotografii na stranu) 






Slide show (Prezentacia) 


Stlacenim tlacidla OKje mozne 
pozastavit' prezentaciu alebo 
pokracovat' v prezentacii. 
Stlacenim tlacidla na zrusenie 
akcie je mozne prezentaciu 
zastavif. 




Print quality (Kvalita tlace) 


Print quality: (Kvalita tlace:) 

• Best (Najlepsia - predvolene) 

• Normal (Normalna) 




Siefove pripojenie 


Network: (Sief:) 

• Print detailed report 
(Vytlacif podrobny prehl'ad) 
Vytlaci stranu s 
informaciami o konfiguracii 
siete, obsahujucu nazov 
zariadenia (tlaciarne), 
adresu IP, masku podsiete, 
rychlost' linky, adresu 
servera DNS atd'. 

• Display summary (Zobrazif 
prehl'ad) 

Na obrazovke tlaciarne 
zobrazi nazov zariadenia 
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Struktura ponuky tlaciarne pokracovanie 



Ponuka 

najvyssej 

urovne 


Podponuky alebo moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 






(tlaciarne), adresu IP a 
masku podsiete. 
• Restore defaults (Obnovif 
predvolene) 
Obnovi predvolene 
nastavenia siete. 




Print sample page (Tlacif 
ukazkovu stranu) 






Print test page (Tlacif 
testovaciu stranu) 






Clean cartridges (Vycistif 
kazety) 


Continue to second level 
cleaning? (Prejsf na cistenie 
druheho stupna?) 

• Yes (Ano) 

• No (Nie) 

Continue to third level cleaning? 
(Prejsf na cistenie tretieho 
stupna?) 

• Yes (Ano) 

• No (Nie) 




Align cartridges (Nastavif 
tlacove kazety) 




Bluetooth 


Device address (Adresa 
zariadenia) 


Device address: (Adresa 
zariadenia:) 

(Niektore zariadenia vybavene 
technologiou bezdrotovej 
komunikacie Bluetooth vyzaduju 
zadanie adresy zariadenia, ktore 
sa pokusaju vyhl'adat'. Tato 
moznost' ponuky zobrazuje 
adresu zariadenia.) 




Device name (Nazov 
zariadenia) 


Device name: (Nazov 
zariadenia:) 

(Mozete zvolit' nazov tlaciarne, 
ktory sa zobrazi v ostatnych 
zariadeniach s technologiou 
bezdrotovej komunikacie 
Bluetooth, ktore najdu tlaciaren.) 




Passkey (Pristupovy kl'uc) 


(Stlacenim navigacnej sipky ^ 
zvysite cislo o jedno; stlacenim 
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Struktiira ponuky tlaciarne pokracovanie 



Ponuka 

najvyssej 

urovne 


Podponuky alebo moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 






navigacnej sipky v cislo 
znizite. Stlacenim tlacidla OKsa 
presuniete na d'alsie cislo.) 

(K tlaciarni mozete priradit' 
ciselny pristupovy kl'uc 
Bluetooth. Tento kl'uc musia 
zadat' pouzivatelia zariadeni s 
technologiou bezdrotovej 
komunikacie Bluetooth, ked' sa 
pokusaju vyhl'adat' tlaciaren, aby 
na nej mohli tlacit'. Kl'uc je nutne 
zadat' vtedy, ak je moznost' 
Security level (Uroven 
zabezpecenia) nastavena na 
hodnotu High (Vysoka). 
Predvoleny pristupovy kl'uc je 
0000.) 




Accessibility (Pristupnost) 


Accessibility: (Pristupnost':) 

• Visible to all (Viditel'ne pre 
vsetkych) 

• Not visible (Nie je viditel'ne) 
Ked' je moznosf 
Accessibility (Pristupnost) 
nastavena na hodnotu Not 
visible (Nie je viditel'ne), 
mozu na tlaciarni tlacit' iba 
zariadenia, ktore poznaju 
adresu zariadenia 
(tlaciarne). 

(Zmenou pristupnosti je mozne 
nastavit' tlaciaren s funkciou 
Bluetooth na viditel'nu alebo 
neviditel'nu pre ostatne 
zariadenia pouzivajuce 
technologiu bezdrotovej 
komunikacie Bluetooth.) 




Security level (Uroven 
zabezpecenia) 


Security level: (Uroven 
zabezpecenia:) 

• High (Vysoka) 

(Tlaciaren vyzaduje, aby 
pouzivatelia inych zariadeni 
pouzivajucich technologiu 
bezdrotovej komunikacie 
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Struktura ponuky tlaciarne pokracovanie 



Ponuka 

najvyssej 

urovne 


Podponuky alebo moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 






zadali pristupovy kl'uc 
tlaciarne.) 
• Low (Nizka) 

(Tlaciaren nevyzaduje, aby 
pouzivatelia inych zariadeni 
pouzivajucich technologiu 
bezdrotovej komunikacie 
zadali pristupovy kl'uc 
tlaciarne.) 




Reset Bluetooth options 
(Obnovif nastavenia 
Bluetooth) 


Reset Bluetooth options: 
(Obnovif nastavenia Bluetooth:) 

• Yes (Ano) 

• No (Nie) 


Help 
(Pomoc) 


Pamat'ove karty 


Memory Card Help: (Pomoc pre 
pamat'ovu kartu:) 

(Vyberte tuto moznost', ak 
chcete zobrazit' informacie o 
podporovanych pamat'ovych 
kartach.) 




Cartridges (Kazety) 


Print Cartridge Help: (Pomoc s 
tlacovou kazetou:) 

(Pomocou navigacnych sipok 
4afsa mozete posuvat' 
medzi tlacovymi kazetami HP, 
ktore su k dispozicii pre 
tlaciaren. Potom stlacte tlacidlo 
OK. Zobrazi sa navod na 
zasunutie kazety.) 




Photo sizes (Vel'kosti 
fotografii) 


Photo Sizes Help: (Pomoc s 
vel'kost'ou fotografii:) 

(Pomocou navigacnych sipok 
4aTsa mozete presuvaf 
medzi dostupnymi vel'kosfami 
fotografii.) 




Paper loading (Vlozenie 
papiera) 


Paper Loading Help: (Pomoc 
pre vkladanie papiera:) 

(Pomocou navigacnych sipok 
^afsa mozete presuvaf 
medzi informaciami o vkladani 
papiera.) 



HP Photosmart 8400 series 



Struktiira ponuky tlaciarne pokracovanie 



Ponuka 

najvyssej 

urovne 


Podponuky alebo moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 




Paper jams (Zaseknutie 
papiera) 


Paper Jam Help: (Pomoc pre 
odstranenie zaseknuteho 
papiera:) 

(Vyberte tuto moznost', ak 
chcete zobrazit' navod na 
odstranenie zaseknuteho 
papiera.) 




Camera connect (Pripojenie 
fotoaparatu) 


Camera Connect Help: (Pomoc 
pre pripojenie fotoaparatu:) 

(Vyberte tuto moznost', ak 
chcete zobrazit' navod na 
pripojenie digitalneho 
fotoaparatu s rozhranim 
PictBridge k tlaciami.) 


Preferences 
(Predvol'by) 


SmartFocus 


Turn SmartFocus: (Funkcia 
SmartFocus - inteligentne 
zaostrenie:) 

• On (Zapnute - predvolene) 

• Off (Vypnute) 




Digital Flash (Digitalny blesk) 


Turn Digital Flash: (Digitalny 
blesk:) 

• On (Zapnute) 

• Off (Vypnute - predvolene) 




Date/time (Datum a cas) 


Date/time stamp: (Format 
datumu a casu:) 

• Date/time (Datum a cas) 

• Date only (Iba datum) 

• Off (Vypnute - predvolene) 




Colorspace (Priestor farieb) 


Choose colorspace: (Vybraf 
priestor farieb:) 

• sRGB 

• Adobe RGB 

• Auto-select (Automaticky 
vyber - predvolene) 

Automaticky vyber zaist'uje, aby 
tlaciaren v pripade dostupnosti 
pouzivala priestor farieb Adobe 
RGB. Ak priestor farieb Adobe 
RGB nieje kdispozicii, pouzije 
sa predvoleny priestor sRGB. 
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Struktura ponuky tlaciarne pokracovanie 



Ponuka 

najvyssej 

urovne 


Podponuky alebo moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 




Passport photo mode (Rezim 
pasovej fotografie) 


Turn passport photo mode: 
(Rezim pasovej fotografie:) 

• On (Zapnute) 

• Off (Vypnute - predvolene) 

Select Size: (Vybraf vel'kost':) 

Ak vyberiete moznosf On 
(Zapnute), tlaciaren zobrazi 
vyzvu na vyber vel'kosti pasovej 
fotografie. V rezime pasovej 
fotografie tlaciaren vytlaci vsetky 
fotografie vo vybratej vel'kosti. 
Na kazdej strane je jedna 
fotografia. Ak urcite niekol'ko 
kopii tej istej fotografie, vsetky 
sa zobrazia na rovnakej strane 
(ak nie je k dispozicii dost' 
miesta). 

Fotografie vytlacene v rezime 
pasovej fotografie musite pred 
laminovanim nechat'jeden 
tyzden vyschnut'. 


Tray select (Vyber zasobnika) 


Select which paper tray to use: 
(Vyberte zasobnik papiera:) 

• Front (Predny - predvolene, 
ak nie je nainstalovany 
zadny zasobnik) 

• Rear (Zadny) 

• Ask each time (Vzdy sa 
pytat' - predvolene, ak je 
nainstalovany zadny 
zasobnik) 


Paper detect (Zistenie papiera) 


Auto paper detect: (Automaticke 
zistenie papiera:) 

• On (Zapnute - predvolene) 

• Off (Vypnute) 


Preview animation 
(Animovana ukazka) 


Turn preview animation: 
(Animovana ukazka:) 

• On (Zapnute - predvolene) 

• Off (Vypnute) 
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Struktiira ponuky tlaciarne pokracovanie 



Ponuka 

najvyssej 

urovne 


Podponuky alebo moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 




Video enhancement 
(Vylepsenie videa) 


Turn video print enhancement: 
(Vylepsenie tlace videa:) 

• On (Zapnute) 

• Off (Vypnute - predvolene) 


Restore defaults (Obnovif 
predvolene) 


Restore original factory 
preferences: (Obnovif predvol'by 
z vyroby:) 

• Yes (Ano) 

• No (Nie) 

Obnovi vsetky polozky ponuky 
na nastavenia od vyrobcu, 
okrem poloziek Select 
language (Vybraf jazyk), Select 
country/region (Vybraf krajinu 
alebo region) (pod polozkou 
Language (Jazyk) v ponuke 
Preferences (Predvol'by)) a 
nastavenia Bluetooth (pod 
polozkou Bluetooth v hlavnej 
ponuke tlaciarne). Toto 
nastavenie nema vplyv na 
predvolene nastavenie sluzby 
HP Instant Share alebo siete. 


Language (Jazyk) 


Select language: (Vybraf jazyk:) 


Select country/region: (Vybraf 
krajinu alebo region:) 
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Kapitola 1 



Informacie o papieri 

Fotografie a dokumenty je mozne tlacif na papiere s celym radom vel'kosti, od 76 x 
127 mm (3x5 palcov) az po 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov), ako aj na papiere pre 
tlac transparentov siroke 216 mm (8,5 palcov). 



Typ papiera 



Postup vlozenia 



Zasobnik 



Papier vel'kosti 
Letter alebo A4 
Priesvitne folie 
Fotograficky 
papier 20 x 25 
cm (8 x 1 0 
palcov) 



Fotograficky 
papier 10x15 
cm (4 x 6 
palcov) 

Indexove karty 
Karty Hagaki 
Karty vel'kosti L 



1 . Zdvihnite vystupny 
zasobnik. 

2. Vlozte obycajny papier, 
fotograficky papier alebo 
priesvitne folie tlacovou 
stranou nadol. 
Skontrolujte, ci stoh 
papiera nie je vyssi, ako 
vrch pozdiznej vodiacej 
listy. 

3. Potiahnite k sebe (az na 
zarazku) jazdec 
zasobnika na papier. 
Rozsvieti sa kontrolka 
hlavneho zasobnika 
signalizujuca, ze pre 
nasledujucu tlacovu ulohu 
bude pouzity papier z 
hlavneho zasobnika. 

4. Zatlacte nadol vystupny 
zasobnik. 



Zdvihnite vystupny 
zasobnik. 

Vlozte papier tlacovou 
stranou nadol. Ak 
pouzivate papier s uskom, 
vlozte ho tak, aby koniec 
s uskom vosiel do 
tlaciame ako posledny. 
Zatlacte nadol vystupny 
zasobnfk. 

Posunte jazdec zasobnika 
na papier od seba (az na 
zarazku). Rozsvieti sa 
kontrolka zasobnika na 
fotografie signalizujuca, 
ze pre nasledujucu 
tlacovu ulohu bude 
pouzity papier zo 
zasobnika na fotografie. 



Hlavny zasobnik 




Vystupny zasobnik 
Priecna vodiaca lista 
Pozdizna vodiaca lista 
Jazdec zasobnika na fotografie 



Zasobnik na fotografie 




Vystupny zasobnik 
Priecna vodiaca lista 
Pozdizna vodiaca lista 
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pokracovanie 




Fotograficky 
papier 13x18 
cm (5 x 7 
palcov) 
Obalky 



Stlacte tlacidla na 
obidvoch stranach 
vystupneho zasobnika a 
vytiahnite vystupny 
zasobnik smerom k sebe. 
Vlozte fotograficky papier 
tlacovou stranou nadol. 
Obalky vkladajte prednou 
stranou nadol a chlopnou 
vl'avo. Zasunte chlopne 
dovnutra obalok, aby ste 
predisli zaseknutiu obalok. 
Vrat'te spat' vystupny 
zasobnik. 

Potiahnite k sebe (az na 
zarazku) jazdec 
zasobnika na papier. 
Rozsvieti sa kontrolka 
hlavneho zasobnika 
signalizujuca, ze pre 
nasledujucu tlacovu ulohu 
bude pouzity papier z 
hlavneho zasobnika. 



Hlavny vstupny zasobnik 





Informacie o tlacovych kazetach 

Na tlaciarni HP Photosmart 8400 series je mozne tlacit' farebne a ciernobiele 
fotografie. Spolocnost' Hewlett-Packard dodava rozne typy tlacovych kaziet, z ktorych 
si mozete vybrat' tie najvhodnejsie kazety pre svoje potreby. Cisla kaziet, ktore je 
mozne pouzit' s tlaciarnou, su uvedene na zadnom kryte. 

Ak chcete dosiahnut' optimalne vysledky tlace, odporucame pouzivat' iba tlacove 
kazety znacky HP. Pouzitie kazety, ktora nie je uvedena v tejto tabul'ke, moze mat' za 
nasledok neplatnost' zaruky na tlaciareh. 
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Kapitola 1 



Pouzitie spravnych tlacovych kaziet 



Pre tlac... 


Zasuhte tuto 
tlacovu kazetu do 
lave ho vozika: 


Zasuhte tuto 
tlacovu kazetu do 
prostredneho 
vozika: 


Zasuhte tuto 
tlacovu kazetu do 
praveho vozika: 


Fotografie v plnych 
farbach 


Fotograficka 
kazeta HP Photo 
c. 348 


Trojfarebna kazeta 
HP Tri-colorc. 343 
alebo c. 344 


Fotograficka 
kazeta pre odtiene 
sivej HP Gray 
Photo c. 100 


Ciernobiele 
fotografie 


Fotograficka 
kazeta HP Photo 
c. 348 


Trojfarebna kazeta 
HP Tri-colorc. 343 
alebo c. 344 


Fotograficka 
kazeta pre odtiene 
sivej HP Gray 
Photo c. 100 


Fotografie s 
hnedym odtienom 
alebo starodavnym 
efektom 


Fotograficka 
kazeta HP Photo 
c. 348 


Trojfarebna kazeta 
HP Tri-colorc. 343 
alebo c. 344 


Fotograficka 
kazeta pre odtiene 
sivej HP Gray 
Photo c. 100 


Text a farebne 
kresby 


Fotograficka 
kazeta HP Photo 
c. 348 


Trojfarebna kazeta 
HP Tri-colorc. 343 
alebo c. 344 


Cierna kazeta 
HP Black c. 339 



AUpozornenie Skontrolujte, ci pouzivate spravne tlacove kazety. 
Upozornujeme, ze spolocnosf Hewlett-Packard neodporuca upravovat' alebo 
opatovne naplhat' kazety znacky HP. Na poskodenia sposobene upravami 
alebo opatovnym naplnenim kaziet znacky HP sa nevzt'ahuje zaruka 
spolocnosti Hewlett-Packard. 

Ak chcete dosiahnut' najvyssiu kvalitu tlace, odporucame nainstalovat' akekol'vek 
predavane tlacove kazety pred datumom vyznacenym na obale. 



Vlozenie alebo vymena tlacovych kaziet 




Priprava tlaciarne a kaziet 




1 . Uistite sa, ze je tlaciaren zapnuta a ze ste z 




vnutra tlaciarne odstranili karton. 




2. Zdvihnite hlavny kryt tlaciarne. 




3. Odstrante zo vsetkych kaziet svetloruzovu 




pasku. 




Nedotykajte sa atramentovych trysiek alebo 


Odstrahte ruzovu pasku. 


medenych kontaktov a nenalepujte pasky spat' na 




kazety. 
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Vlozenie alebo vymena tlacovych kaziet pokracovanie 



Tu sa nedotykat' 

Zasunte kazety. 

1 . Ak kazetu vymienate, zatlacte kryt vozika 
kazety a potiahnite ho spat', aby sa otvoril. 
Potom vyberte kazetu. 

2. Prilozte symbol na stitku kazety k spravnemu 
voziku. Drzte kazetu stitkom nahora zasunte 
ju pod miernym uhlom do vozika medenymi 
kontaktmi napred. Zatlacte kazetu. Kazeta by 
mala zapadnut' na miesto. 

3. Zavrite kryt vozika kazety. 

4. Opakovanim predchadzajuceho postupu 
nainstalujte v pripade potreby ostatne kazety. 

5. Po nainstalovani kaziet zavrite hlavny kryt. 

Aby mohla tlaciareh normalne pracovat', musia byt' 
nainstalovane vsetky tri kazety. 

Tip Nudzovy rezim tlace umoznuje pokracovat' v 
tlaci, aj ked' sa v jednej z kaziet spotrebuje 
atrament. Odstrante kazetu a zavrite hlavny kryt. 
Tlaciaren prejde do nudzoveho rezimu tlace. 
Tlaciaren bude pokracovat' v tlaci, avsak pomalsie 
a s nizsou kvalitou tlace. Zobrazi sa sprava s 
pripomenutim, ze tlaciaren je v nudzovom rezime 
tlace. Co najskor vymente kazetu. 

Na obrazovke tlaciarne v necinnosti sa zobrazuju tri 
ikony s pribliznou urovnou atramentu v kazdej 
kazete (100 %, 75 %, 50 %, 25 % a takmer 
prazdna). Ikony urovne atramentu sa nezobrazuju, 
ak niektora z nainstalovanych kaziet nie je 
originalna kazeta znacky HP. 

Pri instalacii alebo vymene tlacovej kazety sa 
zobrazi sprava s upozornenim, aby ste vytlacili 
kalibracnu stranu. Tato operacia je predpokladom 
pre ziskanie vytlackov vysokej kvality. 

Zarovnanie kaziet 

1 . Vlozte papier do vstupneho zasobnika. 

2. Podl'a pokynov na obrazovke dokoncite 
zarovnanie kazety. 
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Ochrana nepouzivanej tlacove 


kazety 






\ 7: 


m 


Tlacovu kazetu vybratu z tlaciarne vzdy uschovajte 
v chranici tlacovej kazety (ak je k dispozicii). 
Chranic kazety zabranuje vyschnutiu atramentu. 
Nespravne uschovanie kazety m6ze sposobit' 
zlyhanie kazety. 

-» Pri vkladani kazety do chranica kazety zasunte 
kazetu do chranica pod miernym uhlom a 
pevne ju zatlacte na miesto. 

Po zasunuti kazety do chranica tlacovej kazety 
umiestnite chranic s kazetou do ulozneho priestoru 
v tlaciami, pod vrchnym krytom. 



20 



HP Photosmart 8400 series 



2 Pouzivanie tlaciarne 



Tlac fotografii vysokej kvality je jednoducha. Tato cast' obsahuje strucne informacie o 
pouzivani tlaciarne ako aj podrobne pokyny pre pouzivanie pamat'ovych kariet, vyber 
fotografii a podobne. 

Strucny uvod 

Tlac fotografii je vel'mi jednoducha. Postupujte nasledovne. 



1. krok: Priprava na tlac 




Instalacia tlacovej kazety 




Vlozenie papiera 



1 . Nainstalujte tlacove kazety. 

Viae informacii najdete v casti Informacie o 
tlacovych kazetach. 

a. Rozbal'te tlacovu kazetu a odstrante z nej 
pasku. Nedotykajte sa medenych kontaktov 
alebo atramentovych trysiek. 

b. Otvorte vrchny kryt tlaciarne. 

c. Prilozte symbol na stitku kazety k spravnemu 
voziku. Drzte kazetu stitkom nahora zasunte 
ju pod miernym uhlom do vozika medenymi 
kontaktmi napred. Zatlacte kazetu. Kazeta by 
mala zapadnut' na miesto. 

d. Opakujte postup pre kazdu tlacovu kazetu, 
ktoru chcete nainstalovat'. 

2. Vlozte fotograficky papier. 

Viae informacii najdete v casti Informacie o papieri. 

a. Zdvihnite vystupny zasobnik. 

b. Vlozte papier tlacovou stranou nadol. Ak 
pouzivate papier s uskom, vlozte ho tak, aby 
koniec s uskom vosiel do tlaciarne ako 
posledny. 

c. Zatlacte nadol vystupny zasobnik. 

d. Posuhte jazdec zasobnika na papier od seba 
(az na zarazku). Rozsvieti sa kontrolka 
zasobnika na fotografie signalizujuca, ze pre 
nasledujucu tlacovu ulohu bude pouzity papier 
zo zasobnika na fotografie. 

Ak nechcete tlacit' na male media, ako je uvedene v 
tejto casti, vlozte fotograficky papier do hlavneho 
zasobnika. 
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2. krok: Vyber fotografii 




Zasunutie pamat'ovej 
karty 



Vyber fotografie 



1 . Zasunte do tlaciarne pamat'ovu kartu, ktora 
obsahuje fotografie. 

Upozornenie Nespravne zasunutie pamat'ovej 
karty moze poskodit' kartu a tlaciaren. Viae 
informacii o pamat'ovych kartach najdete v casti 
Pouzitie pamat'ovych kariet. 

2. Pomocou tlacidiel pre vyber fotografie ^a^ 
mozete prehl'adavat' fotografie na karte. 

3. Stlacenim tlacidla pre vyber fotografie ^ vyberte 
fotografiu, ktoru chcete vytlacit'. V I'avom dolnom 
rohu fotografie na obrazovke tlaciarne sa 
zaciarkne policko. 

Viae informacii o vybere fotografii najdete v casti 
Vyber fotografii. 



3. krok: Tlac 




Tlac fotografii 



Stlacenim tlacidla pre tlac ulohy vytlacte vybrate 
fotografie. 



Tlac bez pouzitia pocitaca 



Na tlaciami HP Photosmart 8400 series je mozne tlacit' kvalitne fotografie uplne bez 
pocitaca. 



Pouzitie pamat'ovych kariet 

Po ziskani fotografii pomocou digitalneho fotoaparatu mozete vybrat' pamat'ovu kartu 
z fotoaparatu a zasunut' ju do tlaciarne. Ked' je karta v tlaciami, mozete zobrazit' a 
vytlacit' fotografie ulozene na karte. Tlaciaren podporuje nasledujuce typy 
pamat'ovych kariet: CompactFlash ", Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard ", 
Secure Digital™, SmartMedia™ a xD-Picture Card™. 

A Upozornenie Pri pouziti akehokol'vek ineho typu pamat'ovej karty sa moze 
poskodit' pamat'ova karta a tlaciaren. 

Informacie o d'alsich sposoboch prenasania fotografii z digitalneho fotoaparatu do 
tlaciarne najdete v casti Pripojenie k inym zariadeniam. 



Podporovane formaty suborov 

Tlaciaren rozpozna a vytlaci priamo z pamat'ovej karty nasledujuce formaty suborov: 
JPEG, nekomprimovany TIFF, AVI (s kompresiou JPEG), Quick Time (s kompresiou 
JPEG) a MPEG-1 . Ak digitalny fotoaparat uklada fotografie a videozaznamy v inych 
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formatoch, ulozte tieto subory do pocitaca a vytlacte ich pomocou softveroveho 
programu. Viae informacii najdete v Pomocnikovi pre tlaciaren HP Photosmart. 



Zasunutie pamat'ovych kariet 

Po ziskani fotografii pomocou digitalneho fotoaparatu vyberte pamat'ovu kartu z 
fotoaparatu a zasunte ju do tlaciarne. 

AUpozornenie Nevyt'ahujte pamat'ovu kartu, ked' blika kontrolka pamat'ovej 
karty. Blikajuce svetlo znamena, ze tlaciaren pracuje s pamat'ovou kartou. 
Vybratie pamat'ovej karty pocas prace s nou, moze poskodit' tlaciaren a 
pamat'ovu kartu alebo znicit' informacie na pamat'ovej karte. 




Zasunutie pamat'ovej karty 

1 . Vyberte akekol'vek pamat'ove karty zasunute v niektorej z patic pre pamat'ove 
karty. V jednom okamihu moze byt' zasunuta iba jedna karta. 

2. Najdite spravnu paticu pre pamat'ovu kartu, ktoru chcete pouzit'. 

3. Zasunte pamat'ovu kartu do patice medenymi kontaktmi nadol alebo kovovymi 
otvormi smerom do tlaciarne. 

4. Opatrne zatlacte pamat'ovu kartu do tlaciarne, kym sa nezastavi. 
Tlaciaren precita obsah pamat'ovej karty a potom zobrazi prvu fotografiu na 
ulozenu karte. Ak ste pouzili svoj digitalny fotoaparat pre vyber fotografii na karte, 
tlaciaren sa spyta, ci chcete vytlacit' fotografie oznacene fotoaparatom. 



Vyber fotografii 

Pomocou ovladacieho panela tlaciarne je mozne vybrat' na tlac jednu alebo niekol'ko 
fotografii. 



Vyber fotografie 

1. Zasunte pamat'ovu kartu. 

2. Pomocou tlacidiel pre vyber fotografie -4 a ^ prejdite na fotografiu, ktoru chcete 
vytlacit'. 
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\ ' * Tip Ak chcete prehl'adavat' fotografie rychlejsie, stlacte a podrzte tlacidlo 
~\f~ pre vyber fotografie ^ alebo ^. 

3. Stlacenim tlacidla pre vyber fotografie ^ vyberte fotografiu zobrazenu na 
obrazovke tlaciarne. 

V I'avom dolnom rohu obrazovky tlaciarne sa zaciarkne policko oznacujuce, ze 
fotografia je vybrata na tlac. Opakovanym stlacenim tlacidla pre vyber fotografie 
j-je mozne vytlacit' viae ako jednu kopiu fotografie. Vedl'a zaciarknutia sa 
zobrazuje pocet kopii, ktore budii vytlacene. Stlacenim tlacidla na zrusenie akcie 
znizite pocet kopii o jednu. 

4. Ak chcete vybrat' d'alsie fotografie, opakujte postup. 

Zrusenie vyberu fotografie 

1 . Pomocou tlacidiel pre vyber fotografie -4 a ^ prejdite na fotografiu, ktorej vyber 
chcete zrusif. 

2. Stlacte tlacidlo na zrusenie akcie. 

Odstranene fotografie sa neodstrania z pamat'ovej karty. 

Tlac vybratych fotografii 

Fotografie je mozne tlacit' z pamat'ovej karty alebo priamo z digitalneho fotoaparatu s 
rozhranim PictBridge alebo fotoaparatu pre priamu tlac HP. Mozete vytlacit' vybrate 
fotografie, vsetky fotografie, fotografie vybrate na skusobnom liste alebo rad fotografii. 
Pokyny najdete v Pouzivatel'skej prirucke, ktora je k dispozicii v elektronickej podobe 
na disku CD s Pouzivatel'skou priruckou. 

Vylepsenie fotografii 

Tlaciareh disponuje roznymi nastrojmi a efektmi, pomocou ktorych mozete vylepsit' 
fotografie alebo ich pouzit' tvorivym sposobom. K fotografiam mozete pridat' farebne 
efekty, odstranit' efekt cervenych oci alebo pridat' ozdobny ram. Nastavenia nezmenia 
povodnu fotografiu. Budu mat' vplyv iba na tlac. Pokyny najdete v Pouzivatel'skej 
prirucke, ktora je k dispozicii v elektronickej podobe na disku CD s Pouzivatel'skou 
priruckou. 

Zmena predvolieb tlaciarne 

Pomocou ponuky tlaciarne na ovladacom paneli tlaciarne mozete zmenit' predvolene 
nastavenia tlaciarne na vlastne predvol'by. Predvol'by tlaciarne su vseobecne platne 
nastavenia. Pouziju sa na vsetky tlacene fotografie. Uplny zoznam dostupnych 
predvolieb a ich predvolenych nastaveni najdete v casti Ponuka tlaciarne. Postup 
zmeny predvolieb tlaciarne je popisany v Pouzivatel'skej prirucke, ktora je k dispozicii 
v elektronickej podobe na disku CD s Pouzivatel'skou priruckou. 

Pripojenie tlaciarne 

Tlaciaren je mozne pripojit' k inym zariadeniam. 
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Pripojenie k inym zariadeniam 

Tlaciaren je mozne pripojit' k pocitacu alebo inym zariadeniam niekol'kymi sposobmi. 
Kazdy typ pripojenia umoznuje vykonavat' ine ulohy. 



Typ pripojenia a potrebne 
prislusenstvo 


Dostupne funkcie 


USB 

• Kabel pre rozhranie USB (Universal 
Serial Bus) 1.1 alebo 2.0 s 
maximalnou dizkou 3 m (10 stop). 
Pokyny pre pripojenie tlaciarne 
pomocou kabla USB najdete v 
Instalacnej prirucke. 

• Pocitac s pristupom na Internet (pre 
pouzitie sluzby HP Instant Share). 


• Tlac z pocitaca na tlaciaren. Viae 
informacii najdete v casti Tlac s 
pouzitim pocitaca. 

• Ulozenie fotografii z pamat'ovej 
karty zasunutej v tlaciarni do 
pocitaca. V pocitaci je mozne 
fotografie vylepsit' alebo usporiadat' 
pomocou softveru HP Image Zone. 

• Z_UI el dl lit! lULUyidlll fJIUoLlcUl IIUlVUll I 

sluzby HP Instant Share. 

• Priama tlac z digitalneho 
fotoaparatu pre priamu tlac 

HP Photosmart na tlaciaren. Viae 
informacii najdete v casti Tlac bez 
pouzitia pocitaca a v dokumentacii 
fotoaparatu. 


Siet'ove pripojenie 

Kabel CAT-5 Ethernet s konektorom 
RJ-45. 

Pripojte tlaciaren k sieti pripojenim kabla 
k portu Ethernet na zadnej strane 
tlaciarne. Viae informacii najdete v casti 
Pripojenie tlaciarne k sieti. 


• Tlac z akehokol'vek pocitaca v sieti 
na tlaciarni. Viae informacii najdete 
v casti Tlac s pouzitim pocitaca. 

• Ulozenie fotografii z pamat'ovej 
karty zasunutej v tlaciarni do 
I'ubovol'neho pocitaca v sieti. Na 
tomto pocitaci je mozne fotografie 

vyic|Joii dicuu uouui idUdi [juiiiuouu 

softveru HP Image Zone. 

• Zdiel'anie fotografii prostrednictvom 
sluzby HP Instant Share. 

• Odosielanie fotografii na ine 
tlaciarne alebo prijimanie fotografii 
z inych tlaciarni s funkciou 

HP Instant Share v sieti. 


PictBridge 

Digitalny fotoaparat s rozhranim 
PictBridge a kabel USB. 

Pripojte fotoaparat k portu pre fotoaparat 
na prednej strane tlaciarne. 


Priama tlac z digitalneho fotoaparatu s 
rozhranim PictBridge na tlaciaren. 

Viae informacii najdete v casti Tlac bez 
pouzitia pocitaca a v dokumentacii 
fotoaparatu. 
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pokracovanie 


Typ pripojenia a potrebne 


Dostupne funkcie 


prislusenstvo 





Bluetooth 

Volitel'ny adapter pre bezdrotove 
pripojenie tlaciarne HP Bluetooth. 

Akje toto prislusenstvo sucast'ou 
tlaciarne alebo ste ho zakupili 
samostatne, prestudujte si 
dokumentaciu k tomuto prislusenstvu a 
pokyny v pomocnikovi. 



Adapter nie je kompatibilny s operacnym 
systemom Macintosh. 



Pripojenie prostrednictvom sluzby HP Instant Share 

Sluzba HP Instant Share sluzi na zdiel'anie fotografii s priatel'mi a znamymi 
prostrednictvom elektronickej posty, webovych albumov alebo webovych sluzieb pre 
zhotovenie fotografii. Fotografiu je mozne dokonca odoslat' aj na inu kompatibilnu 
tlaciaren v sieti. Vasa tlaciaren musi byt' pripojena pomocou kabla USB k pocitacu, 
ktory ma pristup na Internet alebo je pripojeny v sieti a je v nom nainstalovany 
potrebny softver HP. Ak sa pokusite pouzit' sluzbu HP Instant Share, ked' nemate 
nainstalovany alebo nakonfigurovany potrebny softver, zobrazi sa sprava s 
poziadavkami na vykonanie pozadovanych operacii. Ak chcete s tlaciarhou pouzivat' 
sluzbu HP Instant Share, musia byt'splnene nasledujuce podmienky: 



Pripojenie kablom USB 


Siet'ove pripojenie 


• 


Nastavena tlaciaren a pripojena k 


• Funkcna siet' LAN. 




pocitacu pomocou kabla USB. 


• Nastavena tlaciaren a pripojena k 


• 


Pristup na Internet prostrednictvom 


sieti LAN. 




pocitaca, ku ktoremu je tlaciaren 


Viae informacii najdete v casti Siet'. 




pripojena. 


• Priamy pristup na Internet 


• 


Uzivatel'ske meno a heslo pre 


prostrednictvom siete. 




sluzbu HP Passport. 


• Uzivatel'ske meno a heslo pre 


• 


Softver tlaciarne nainstalovany na 


sluzbu HP Passport. 




pocitaci. 


• Softver tlaciarne nainstalovany na 




Pri instalacii softveru tlaciarne 


pocitaci. 




musite vybraf typicku instalaciu 


Pri instalacii softveru tlaciarne 




(moznosf Typical). Sluzba 


musite vybraf typicku instalaciu 




HP Instant Share nefunguje pri 


(moznosf Typical). Sluzba 




minimalnej instalacii (moznosf 


HP Instant Share nefunguje pri 




Minimum). 


minimalnej instalacii (moznosf 
Minimum). 



Tlac z lubovolneho zanadenia s 
technologiou bezdrotovej komunikacie 
Bluetooth na tlaciaren. 

Ak pri pojite volitel'ny adapter pre 

bezdrotove pripojenie tlaciarne 

HP Bluetooth k tlaciarni pomocou portu 

pre fotoaparat, nastavte podl'a potreby 

moznosti v ponuke Bluetooth. Viae 

informacii najdete v casti Ponuka 

tlaciarne. 
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Nastavenie sluzby HP Instant Share 

Nasledujucim sposobom mozete nastavit' sluzbu HP Instant Share, vytvorit' zoznam 
ciel'ov pre sluzbu HP Instant Share, spravovat' zoznam schvalenych alebo 
blokovanych odosielatel'ov a ziskat' uzivatel'ske meno a heslo pre sluzbu HP Passport: 

• Na pocitaci so systemom Windows: Dvakrat kliknite na ikonu HP Instant 
Share Setup (Nastavenie sluzby HP Instant Share) na pracovnej ploche 
pocitaca, na ktorom ste nainstalovali soffvertlaciarne. Postupujte podl'a pokynov 
na obrazovke. Ak sa na obrazovke HP Instant Share Setup (Nastavenie sluzby 
HP Instant Share) zobrazi tlacidlo Help (Pomoc), kliknite na toto tlacidlo, ak 
chcete zobrazif viae informacii. Pomoc mozete kedykol'vek znova spustif, ak 
chcete upravit' zoznam ciel'ov pre sluzbu HP Instant Share. Nastavenie sluzby 
HP Instant Share je tiez mozne vykonaf z ponuky Settings (Nastavenie) v 
programe HP Director. 

• Na pocitaci Macintosh: V aplikacii Finder (Vyhl'adaf) vyberte postupne polozky 
Applications (Aplikacie) > Hewlett-Packard > Photosmart > Utilities 
(Pomocky) a potom dvakrat kliknite na polozku HP Instant Share Setup 
(Nastavenie sluzby HP Instant Share). Postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 
Tato aplikacia sa automaticky spusti pri prvej instalacii softveru tlaciame. Pomoc 
mozete kedykol'vek znova spustif, ak chcete upravit' zoznam ciel'ov pre sluzbu 
HP Instant Share. 

Nastavenie moznosti sluzby HP Instant Share 

1 . Stlacte tlacidlo HP Instant Share. 

2. Vyberte moznosf HP Instant Share options (Moznosti sluzby HP Instant Share) 
a stlacte tlacidlo OK. 

3. Vyberte jednu z nasledujucich moznosti a stlacte tlacidlo OK. 

- Receive options (Moznosti prijmu): 

Receive from allowed senders (Prijimaf od povolenych odosielatel'ov): 
Tlaciaren bude prijimaf iba zbierky odoslane schvalenymi odosielatel'mi. 
Receive from any unblocked sender (Prijimaf od vsetkych 
odblokovanych odosielatel'ov): Tlaciaren bude prijimaf vsetky zbierky. 

- Auto checking (Automaticka kontrola): 

Tato moznosf je predvolena. Ak nechcete, aby tlaciaren automaticky 
kontrolovala zbierky sluzby HP Instant Share, vyberte moznosf Off (Vypnute). 

On (Zapnute): Tlaciaren bude kontrolovaf zbierky sluzby HP Instant 

Share v pravidelnych intervaloch. 

Off (Vypnute): Tlaciaren nebude kontrolovaf zbierky. 

- Remove collections (Odstranif zbierky): Umoznuje vybraf zbierky, ktore 
budu odstranene. 

- Device name (Nazov zariadenia): Zobrazi siefovy nazov tlaciarne. 

- Reset HP Instant Share (Obnovif nastavenia sluzby HP Instant Share): 
Obnovi vsetky moznosti sluzby HP Instant Share na predvolene hodnoty. To 
znamena, ze ak chcete prihlasif tlaciaren k sluzbe HP Instant Share, musite 
sluzbu HP Instant Share opaf nastavif. 

Pouzitie sluzby HP Instant Share (pripojenie kablom USB) na odoslanie fotografii 

1. Zasunte pamafovu kartu a vyberte fotografie. 

2. Stlacte tlacidlo HP Instant Share. 
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3. Podl'a pokynov na obrazovke pocitaca odoslite vybrate fotografie inym 
pouzivatel'om. 

Informacie o pouziti sluzby HP Instant Share najdete v pomocnikovi softveru 
HP Image Zone. 

Pouzitie sluzby HP Instant Share (siet'ove pripojenie) na odoslanie fotografii 

1 . Zasunte pamat'ovu kartu a vyberte fotografie. 

2. Stlacte tlacidlo HP Instant Share. 

3. Vyberte ciel' a stlacte tlacidlo OK. 

4. Vyberte moznost' Send photos (Odoslaf fotografie) a stlacte tlacidlo OK. 

Ak je ciel'om e-mailova adresa, tlaciareh odosle e-mailovu spravu s prepojenim 
na fotografiu na webovej lokalite sluzby HP Instant Share. Ak je ciel'om 
kompatibilna tlaciareh v sieti, zobrazi sa na obrazovke tlaciarne ikona 
upozornujuca pouzivatel'a, ze je k dispozicii fotografia. Viae informacii najdete v 
pomocnikovi pre tlaciareh HP Image Zone. 

Pouzitie sluzby HP Instant Share (siet'ove pripojenie) na prijimanie fotografii 

1 . Stlacte tlacidlo HP Instant Share. 

2. Vyberte moznost' Receive (Prijem) a stlacte tlacidlo OK. 

3. Vyberte prijatu zbierku sluzby HP Instant Share (spravu s fotografiami) a stlacte 
tlacidlo OK. 

Na obrazovke tlaciarne sa zobrazi prva fotografia v sprave. Fotografie zo sluzby 
HP Instant Share mozete prehl'adavat', vyberat' a tlacit' rovnakym sposobom ako 
fotografie z pamat'ovej karty alebo pripojeneho digitalneho fotoaparatu. Ak pocas 
prezerania fotografii zo sluzby HP Instant Share zasuniete do tlaciarne pamat'ovu 
kartu alebo k nej pripojite digitalny fotoaparat, ukonci sa relacia sluzby HP Instant 
Share a spusti sa normalne zobrazenie fotografii z karty alebo fotoaparatu. 
Tlaciareh tiez v pravidelnych intervaloch kontroluje, ci boli prijate nove fotografie. 
Na obrazovke tlaciarne sa zobrazi ikona sluzby HP Instant Share (obalka) 
upozornujuca na fotografiu sluzby HP Instant Share, ktora je k dispozicii na 
zobrazenie na tlaciarni. 

4. Vyberte jednu z nasledujucich moznosti a stlacte tlacidlo OK. 

- View (Zobrazif), ak chcete zobrazit' prijatu fotografiu na obrazovke tlaciarne. 

- Remove (Odstranif), ak chcete odstranit' prijatu fotografiu. 

Tlac s pouzitim pocitaca 

Vsetky fotograficke tlaciarne znacky HP sa dodavaju so softverom HP Image Zone, 
ktory umozhuje pracovat' s fotografiami v sirokom rozsahu. Pomocou tohto softveru 
mozete s obrazkami tvorivo pracovat': upravovat' ich, zdiel'at' a vytvarat' zaujimave 
ulohy, ako su napriklad pohl'adnice. Softver HP Image Zone sa nainstaluje iba vtedy, 
ak zvolite typicku instalaciu (moznost' Typical). Pocitace Macintosh podporuju iba 
niektore funkcie softveru HP Image Zone, ako je uvedene v nasledujucej tabul'ke. 
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Zdroje informacii 


Ovladanie parametrov tlace 

Vyuzite moznosti ovladaca tlaciarne 
HP Photosmart. Tento softver vam 


Na pocitaci so systemom Windows: V 
pomocnikovi kliknite na temu 
HP Photosmart Printer Help 
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pokracovanie 



Funkcia softveru 



poskytne uplnu kontrolu nad tlacenymi 
fotografiami. Umoznuje: 

• vytvorit' vytlacky v kvalite konceptu, 
ktore setria atrament a fotograficke 
medium; 

• naucit' sa pine vyuzivat' moznosti 
tlaciarne a digitalnych fotografii; 

• pomocou rozsirenych nastaveni 
farieb vytvorit' vytlacky najvyssej 
kvality. 



HP Instant Share 




Sluzba HP Instant Share umoznuje 
zdiel'at' fotografie s priatel'mi a znamymi. 
Sluzba HP Instant Share umoznuje: 

• Posielaf obrazky e-mailom 
prostrednictvom sluzby HP Instant 
Share bez vel'kych priloh. 

• Vytvarat' webove albumy pre 
zdiel'anie, usporiadanie a uchovanie 
fotografii. 

• Objednat' profesionalne 
spracovanie fotografii on-line 
(dostupnosf tejto sluzby zavisi od 
krajiny alebo regionu). 



Zdroje informacii 

(Pomocnik pre tlaciaren 
HP Photosmart). Ak sa chcete dozvediet' 
viae o tejto moznosti, v dialogovom okne 
tlace kliknite pravym tlacidlom na 
prislusnu moznost' a kliknite na policko 
Co je toto? 

Na pocitaci Macintosh: V aplikacii 
Finder (Vyhl'adaf) vyberte moznost' Help 
(Pomoc) > Mac Help (Pomoc pre 
pocitac Macintosh) a vyberte Library 
(Kniznica) > HP Photosmart Printer 
Help (Pomocnik tlaciarne 
HP Photosmart). 

Viae informacii o pouziti sluzby 
HP Instant Share s konkretnym 
modelom tlaciarne najdete v casti 
Pripojenie prostrednictvom sluzby 
HP Instant Share. 

Na pocitaci so systemom Windows: V 

pomocnikovi kliknite na temu Use the 
HP Image Zone (Pouzitie sluzby 
HP Image Zone) a potom kliknite na 
polozku Share your images using 
HP Instant Share (Zdiel'anie obrazkov 
pomocou sluzby HP Instant Share). 

Ak chcete pouzivat' sluzbu HP Instant 
Share v systeme Windows, spustite 
program HP Image Zone, vyberte jednu 
alebo viae fotografii a kliknite na kartu 
HP Instant Share. 

Na pocitaci Macintosh: Spustite sluzbu 
HP Instant Share a postupujte podl'a 
pokynov na obrazovke. 

Ak chcete pouzivat' sluzbu HP Instant 
Share na pocitaci Macintosh, stlacte a 
podrzte tlacidlo HP Photosmart Menu 
(Ponuka tlaciarne HP Photosmart) na 
paneli Dock a potom z ponuky vyberte 
moznost' HP Instant Share. 
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Tvorive ulohy 

Skuste svoje fotografie pouzivat' inak, 
ako len vo fotografickom albume. 
Pomocou softveru HP Image Zone 
mozete pouzif svoje digitalne fotografie 
pre tvorive ulohy, ako napriklad: 

• Nazehl'ovacie media 

• transparenty; 

• pohl'adnice. 



Zdroje informacii 

Na pocitaci so systemom Windows: V 

pomocnikovi kliknite na temu Use the 
HP Image Zone (Pouzitie softveru 
HP Image Zone) a potom kliknite na 
polozku Create projects (Tvorba uloh). 

Ak chcete vytvaraf kreativne ulohy v 
systeme Windows, spustite program 
HP Image Zone, vyberte jednu alebo 
viae fotografii a kliknite na kartu 
Projects (Ulohy). 

Na pocitaci Macintosh: Ak chcete 
vytvaraf kreativne ulohy na pocitaci 
Macintosh, stlacte a podrzte tlacidlo 
HP Photosmart Menu (Ponuka 
tlaciarne HP Photosmart) na paneli 
Dock a potom z ponuky vyberte 
moznosf HP Image Print (Tlac obrazka 
HP). Vyberte moznosf kreativnej tlace z 
ponuky Print Style (Styl tlace). V okne 
HP Image Print (Tlac obrazka HP) sa 
zobrazia pokyny. K dispozicii tiez v 
programe HP Image Edit. 



Usporiadanie fotografii 




Pomocou softveru HP Image Zone je 
mozne spracovaf digitalne fotografie a 
videozaznamy nasledujucimi sposobmi: 

• usporiadaf fotografie v albumoch; 

• vyhl'adavaf fotografie podl'a 
datumu, kl'ucovych slov a pod.; 

• automaticky oznacif obrazky cislami. 



V pomocnikovi kliknite na temu Use the 
HP Image Zone (Pouzitie softveru 
HP Image Zone) a potom kliknite na 
polozku Manage your images (Sprava 
obrazkov). 

Ak chcete usporiadaf fotografie v 
systeme Windows, spustite softver 
HP Image Zone a kliknite na kartu My 
Images (Moje obrazky). 

Na pocitaci Macintosh: Tato funkcia 
nie je v softveri tlaciarne na pocitacoch 
Macintosh k dispozicii. Odporucame 
pouzit' aplikaciu iPhoto 2.0 alebo novsiu. 
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Funkcia softveru 

Uprava a vylepsenie fotografii 



Pomocou softveru HP Image Zone 
mozete: 

• vykonat' rucnu korekciu farieb a ine 
upravy na vylepsenie fotografii pre 
tlacou; 

• pridat' text a grafiku; 

• zmenif vel'kost' digitalnych fotografii. 



Zdroje informacii 



Na pocitaci so systemom Windows: V 

pomocnikovi kliknite na temu Use the 
HP Image Zone (Pouzitie softveru 
HP Image Zone) a potom kliknite na 
polozku Edit your images (Uprava 
obrazkov). 

Ak chcete upravit' fotografie v systeme 
Windows, spustite program HP Image 
Zone, vyberte jednu alebo viae fotografii 
a kliknite na kartu Edit (Upravit'). 

Na pocitaci Macintosh: Ak chcete 
upravit' fotografie na pocitaci Macintosh, 
stlacte a podrzte tlacidlo 
HP Photosmart Menu (Ponuka 
tlaciarne HP Photosmart) na paneli 
Dock a potom z ponuky vyberte 
moznost' HP Image Edit (Uprava 
obrazka HP). 
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3 Instalacia softveru 



Tlaciaren sa dodava s volitel'nym softverom, ktory je mozne nainstalovat' do pocitaca. 
Tato cast' popisuje instalaciu a obsahuje rady pre riesenie problemov s instalaciou. 



Instalacia 



Po nastaveni hardveru tlaciarne podl'a pokynov v Instalacnej prirucke nainstalujte 
softver podl'a pokynov v tejto casti. 



Pouzivatelia pocitacov so systemom 
Windows 



Pouzivatelia pocitacov Macintosh 



Dolezite upozornenie:Nepripajajte 

kabel USB, kym sa nezobrazi prislusna 
vyzva. 

Ak zvolite typicku instalaciu softveru HP 
(moznosf Typical installation), softver 
HP Image Zone a vsetky funkcie 
tlaciarne sa nainstaluju automaticky. 

1 . Vlozte disk CD so softverom pre 
tlaciaren HP Photosmart do 
mechaniky CD-ROM pocitaca. 

2. Kliknite na tlacidlo Next (Dalej) a 
pokracujte podl'a pokynov na 
obrazovke. Ak sa pokyny 
nezobrazia, vyhl'adajte na disku CD 
suborsetup.exe a dvakrat nan 
kliknite. 

Poznamka Ak sa zobrazi okno 
Zistil sa novy hardver, kliknite na 
tlacidlo Zrusit', odpojte kabel USB a 
zopakujte instalaciu. 

3. Vyberte pripojenie kablom USB 
alebo siet'ove pripojenie. Ak 
vyberiete siet'ove pripojenie, 
postupujte podl'a pokynov v casti 
Sief . Ak vyberiete pripojenie kablom 
USB, pokracujte nasledujucim 
krokom. 

4. Ked' sa zobrazi vyzva, pripojte 
jeden koniec kabla USB k portu 
USB na zadnej strane tlaciarne a 
druhy koniec pripojte k portu USB 
pocitaca. 



Dolezite upozornenie:Nepripajajte 

kabel USB, kym sa nezobrazi prislusna 
vyzva. 

Poznamka Ak chcete pripojif tlaciaren 
k sieti, nie k jednemu pocitacu, pouzite 
instalacne pokyny v casti Sief. 

1 . Vlozte disk CD so softverom pre 
tlaciaren HP Photosmart do 
mechaniky CD-ROM pocitaca. 

2. Dvakrat kliknite na ikonu disku 
HP Photosmart CD. 

3. Dvakrat kliknite na ikonu 

HP Photosmart Install (Instalacia 
softveru tlaciarne HP Photosmart). 
Podl'a pokynov na obrazovke 
nainstalujte softver tlaciarne a ako 
typ pripojenia vyberte pripojenie 
kablom USB. 

4. Ked' sa zobrazi vyzva, pripojte 
jeden koniec kabla USB k portu 
USB na zadnej strane tlaciarne a 
druhy koniec pripojte k portu USB 
pocitaca. 

5. Vyberte tlaciaren v dialogovom 
okne tlace. Pokial' sa tlaciaren v 
zozname nezobrazi, kliknite na 
tlacidlo Edit Printer List (Upravif 
zoznam tlaciarni) a pridajte tlaciaren. 

Ak chcete zmenit' pripojenie tlaciarne 
kablom USB na siet'ove pripojenie 
tlaciarne, pozrite si cast' Zmena 
pripojenia tlaciarne kablom USB na 
siet'ove pripojenie. 
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pokracovanie 



Pouzivatelia pocitacov so systemom 
Windows 



Postupujte podl'a pokynov na 
obrazovke, kym sa nedokonci 
instalacia, a restartuje pocitac. Ked' 
sa zobrazi stranka s blahozelanim, 
kliknite na polozku Print a demo 
page (Vytlacif ukazkovu stranu). 



Pouzivatelia pocitacov Macintosh 



Riesenie problemov s instalaciou 

Ak sa softver tlaciame nepodarilo uspesne nainstalovat' alebo tlaciaren a pocitac po 
nainstalovani softveru nekomunikuju spravne, pozrite si informacie na tejto strane, 
kde su uvedene mozne riesenia. Ak vam tieto informacie nepomozu problem vyriesit', 
pozrite si dokumentaciu tlaciame alebo kontaktujte stredisko sluzieb pre zakaznikov. 
Skontrolujte vsetky kablove spojenia medzi tlaciarnou a pocitacom a uistite sa, ze 
pouzivate najnovsiu verziu softveru tlaciame. 



Sprievodca novym najdenym hardverom sa otvori, ale nerozpozna tlaciaren. 

Mozno ste pripojili kabel USB pred dokoncenim instalacie softveru. Odpojte kabel 
USB a znovu nainstalujte softver. Pripojte kabel USB az pri zobrazeni vyzvy pocas 
instalacie softveru. 



Pocas instalacie softveru prestane reagovat' pocitac. 

Tato chyba moze byt' sposobena tym, ze je v pozadi spusteny antivirusovy softver 
alebo iny program, ktory spomal'uje proces instalacie. Pockajte, kym softver dokonci 
kopirovanie suborov. To moze trvat' niekol'ko minut. Ak po niekol'kych minutach 
pocitac stale nereaguje, restartujte pocitac, pozastavte alebo vypnite akykol'vek 
aktivny antivirusovy softver, ukoncite vsetky ostatne spustene programy a potom 
preinstalujte softver tlaciame. 

rHiv> Poznamka Po restartovani pocitaca sa antivirusovy softver automaticky opat' 
\-&\ spusti. 

Pocas instalacie sa zobrazi dialogove okno Systemove poziadavky. 

Niektora sucast' systemu pocitaca nesplnuje minimalne systemove poziadavky. 
Aktualizujte sucast' tak, aby splnovala minimalne systemove poziadavky, a 
preinstalujte softver tlaciame. 

Kontrola systemovych poziadaviek upozorni, ze na pocitaci je spustena stara 
verzia prehliadaca Internet Explorer. 

Sucasnym stlacenim klavesov Ctrl a Shift a kliknutim na tlacidlo Zrusit' v dialogovom 
okne Systemove poziadavky obidete toto zablokovanie, aby ste mohli dokoncit' 
instalaciu softveru. Ihned' po nainstalovani softveru pre tlaciaren HP Photosmart 
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musite aktualizovat' prehliadac Internet Explorer, inak softver HP nebude pracovat' 
spravne. 

\—)& Poznamka Po aktualizacii prehliadaca Internet Explorer nemusite 
preinstalovaf softver HP. 

Pocitac nemoze citat' disk CD tlaciarne HP Photosmart. 

Skontrolujte, ci disk CD nie je znecisteny alebo poskriabany. Ak ine disky CD funguju, 
ale disk CD tlaciarne HP Photosmart nefunguje, pravdepodobne mate poskodeny disk 
CD. Softver tlaciarne mozete prevziat' zo stranky www.hp.com/support. Ak nefunguju 
ani ine disky CD, pravdepodobne budete musiet' nechat' opravit' mechaniku CD-ROM. 
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a Siet' 



Pokyny uvedene nizsie popisuju instalaciu tlaciarne HP PhotoSmart 8400 series v sieti Ethernet 
(drotovej sieti). Nastavenie drotovej siete umoznuje tlaciami komunikovat' s pocitacmi 
prostrednictvom smerovaca, rozbocovaca alebo prepinaca. Ak chcete pine vyuzivat' vsetky 
funkcie tlaciarne, budete potrebovat' sirokopasmove pripojenie k Internetu. 




Poznamka Instalacia pomocou kabla USB je popisana v instalacnych pokynoch 
prilozenych v baleni tlaciarne. 



Po nastaveni tlaciarne v sieti sa na obrazovke tlaciarne zobrazi jedna z ikon pripojenia k sieti 
Ethernet indikujuca stav pripojenia: 




Ikona aktivneho pripojenia k sieti Ethernet 
Ikona neaktivneho pripojenia k sieti Ethernet 



Pred pokracovani v tejto casti sa uistite, ze je nastavena drotova siet'. Pozrite si dokumentaciu k 
hardveru siete. Nastavte tiez tlaciaren podl'a instalacnych pokynov prilozenych v baleni tlaciarne. 



Zaklady prace v sieti (systemy Windows a Macintosh) 

Pripojenie k sieti umoznuje vzajomnu komunikaciu siet'ovych zariadeni, ako su pocitace a 
tlaciarne. Drotova siet' (Ethernet) je najbeznejsim typom siete v kancelariach a domacnostiach. 
Siet'ovy adapter v tlaciami podporuje siete Ethernet s rychlost'ou 10 Mb/s a 100 Mb/s. Na 
pripojenie tlaciarne do siete potrebujete ethernetovy kabel CAT-5 s konektorom RJ-45. Tento 
kabel nie je rovnaky ako kabel USB. 

AUpozornenie Aj ked konektor RJ-45 na kabli CAT-5 pripomina bezny telefonny 
konektor, nie je rovnaky. Nikdy nepouzivajte bezny telefonny kabel na pripojenie 
tlaciarne k sieti Ethernet. Mohli by ste poskodit' tlaciaren a ine siet'ove zariadenia. 

Na nasledujucom obrazku je znazorneny priklad tlaciarne pripojenej v sieti niekol'kych pocitacov 
prostrednictvom siet'oveho rozbocovaca, prepinaca alebo smerovaca. Kabel alebo modem DSL 
pripaja rozbocovac a vsetky siet'ove zariadenia k sirokopasmovemu pristupu na Internet. 
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1 Kabel alebo modem DSL pripajajuci siefove zariadenia k sirokopasmovemu pristupu na Internet 

2 Pristupove miesto v sieti (rozbocovac, prepfnac alebo smerovac), ku ktoremu su pripojene vsetky 
zariadenia prostrednictvom ethernetovych kablov. 



Siefove zariadenia sa k sebe navzajom pripajaju prostrednictvom centralneho zariadenia. Medzi 
najbeznejsie typy patria nasledujuce zariadenia: 

• Rozbocovace: Jednoduche, nenakladne siefove zariadenie, ktore umoznuje vzajomnu 
komunikaciu niekol'kych pocitacov alebo zdiel'anie spolocnej tlaciarne. Rozbocovace su 
pasivne zariadenia. Su len prostriedkom pre komunikaciu medzi inymi zariadeniami. 

• Prepi'nace: Prepinace sa podobaju rozbocovacom, avsak mozu kontrolovaf informacie 
odosielane medzi zariadeniami a posielaf ich iba do spravneho zariadenia. Mozu zmensif 
vyuzitie sirky pasma v sieti a pomahaju zaisfovaf efektivnu pracu siete. 

• Smerovace: Smerovace alebo brany pripajaju zariadenia aj siete. Zvycajne sa pouzivaju na 
pripojenie niekol'kych domacich pocitacov v sieti k Internetu. Smerovace tiez casto zahmaju 
zabudovanu branu, ktora pomaha chranif domacu sief proti neopravnenemu pristupu. 

r~yp Poznamka Konkretne informacie o nastaveni a konfiguracii hardveru v sieti najdete v 
\~<y\ dokumentacii dodavanej s hardverom. 

Pripojenie k sieti Internet 

Ak je sief pripojena k Internetu prostrednictvom smerovaca alebo brany, odporuca sa pouzivaf 
smerovac alebo branu, ktore podporuju protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 
Brana s podporou protokolu DHCP spravuje fond vyhradenych adries IP, ktore dynamicky 
prirad'uje podl'a potreby. Pozrite si dokumentaciu dodavanu so smerovacom alebo branou. 

Odporucane konfiguracie siete 

Nasledujuce konfiguracie siete su kompatibilne s tlaciamou. Urcite svoj typ konfiguracie siete a 
potom si pozrite casti Pripojenie tlaciarne k sieti a Instalacia softveru tlaciarne na pocitaci so 
systemom Windows alebo Instalacia softveru tlaciarne na pocitaci Macintosh, kde najdete 
pokyny pre pripojenie tlaciarne k sieti a naslednu instalaciu softveru. 

Sief Ethernet bez pristupu na Internet 

Pocitace a tlaciaren spolu navzajom komunikuju a prostrednictvom rozbocovaca tvoria 
jednoduchu sief. Ziadne zo siefovych zariadeni nema pristup na Internet. Niektore funkcie 
tlaciarne, napriklad priame zdiel'anie fotografii z tlaciarne na Internete prostrednictvom sluzby 
HP Instant Share, pri tejto konfiguracii nefunguju. 

Sief Ethernet s pristupom na Internet prostrednictvom modemu 

Pocitace a tlaciaren spolu navzajom komunikuju a prostrednictvom rozbocovaca tvoria 
jednoduchu sief. Jeden z pocitacov ma pristup na Internet prostrednictvom modemu a konta pre 
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telefonicke pripojenie. Ziadne ine siefove zariadenie, ani tlaciaren, nema priamy pristup na 
Internet. Niektore funkcie tlaciame, napriklad priame zdiel'anie fotografii z tlaciame na Internete 
prostrednictvom sluzby HP Instant Share, pri tejto konfiguracii nefunguju. 

Siet' Ethernet s sirokopasmovym pristupom na Internet poskytovanym smerovacom 

Tlaciaren je pripojena k smerovacu, ktory funguje ako brana medzi siet'ou pouzivatel'a a 
Internetom. Vsetky funkcie tlaciame, vratane zdiel'ania fotografii prostrednictvom Internetu, su k 
dispozicii aj bez pocitaca alebo pripojenia k sieti. Toto je optimalna konfiguracia siete. 



Pripojenie tlaciame k sieti 

Na pripojenie tlaciame k drotovej sieti su potrebne nasledujuce podmienky: 

• Pristupove miesto siete, ako je rozbocovac, smerovac alebo prepinac s otvorenym portom. 

• Kabel CAT-5 Ethernet s konektorom RJ-45. 

• Sirokopasmovy pristup k Internetu (Iba ak chcete pouzivat' sluzbu HP Instant Share priamo 
zo zariadenia. Viae informacii najdete v casti Pripojenie tlaciame.). 

rjjjw Poznamka 1 Nemali by ste tlaciaren pripajat' priamo k pocitacu pomocou 
ethernetoveho kabla. Siet' typu „rovny s rovnym" nie je podporovana. 

Poznamka 2 Po pripojeni tlaciame k sieti podl'a tejto casti musite nainstalovat' softver 
tlaciame. Viae informacii najdete v casti Instalacia softveru tlaciame na pocitaci so 
systemom Windows alebo Instalacia softveru tlaciame na pocitaci Macintosh. 

Pripojenie tlaciame k sieti 

1 . Pripojte ethernetovy kabel do zadnej casti tlaciame. 




2. Pripojte ethernetovy kabel k prazdnemu portu na rozbocovaci, smerovaci alebo prepinaci. 
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Po pripojeni tlaciame k sieti nainstalujte softver tlaciame. Tlac z pocitaca nebude mozna, dokial' 
softver nenainstalujete. 

• Instalacia softveru tlaciame na pocitaci so systemom Windows 

• Instalacia softveru tlaciame na pocitaci Macintosh 

Instalacia softveru tlaciame na pocitaci so systemom Windows 

ri% Poznamka Nastavte tlaciaren podl'a instalacnych pokynov dodavanych v baleni 
\Zty\ tlaciame. 

Instalacia moze trvat' 20 minut (v systeme Windows XP) az 1 hodinu (Windows 98) a zavisi od 
dostupneho miesta na pevnom disku a rychlosti procesoru pocitaca. Pred zacatim instalacie sa 
uistite, ze tlaciaren je pripojena k sieti pomocou ethernetoveho kabla. 

rjtiy Poznamka Na kazdom pocitaci v sieti, z ktoreho chcete tlacit' na tlaciarni PhotoSmart 
8400 series, musi byt' nainstalovany softver tlaciame. Po instalacii je postup tlace 
rovnaky ako pri tlaci prostrednictvom pripojenia kablom USB. 

^ i , Tip Na nainstalovanie softveru tlaciame nepouzivajte pomocku ovladacieho panela 

Pridat' tlaciaren systemu Windows. Na spravnu instalaciu tlaciame v sieti musite pouzit' 
• instalator HP. 

Instalacia softveru tlaciame: 

1 . Vytlacte konfiguracnu stranu siete. Informacie na tejto strane mozete potrebovat' v pripade, 
ak instalator nezisti tlaciaren. 

Viae informacii najdete v casti Tlac konfiguracnej strany siete. 

2. Vlozte disk CD so softverom pre tlaciaren HP PhotoSmart do mechaniky CD-ROM pocitaca. 

3. Kliknite na tlacidlo Next (Dalej) a podl'a pokynov instalatora skontrolujte a pripravte system 
a nainstalujte ovladace, doplnky a softver. To moze trvat' niekol'ko minut. 

4. Na obrazovke Connection Type (Typ pripojenia) vyberte moznost' Through the network 
(Prostrednictvom siete). Potom kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

Zobrazi sa obrazovka Searching (Hl'adanie) a instalacny program vyhl'ada tlaciaren v sieti. 
Ak sa zobrazi obrazovka Printer Found (Nasla sa tlaciaren), postupujte nasledovne: 

a. Skontrolujte, ci je popis tlaciame spravny. (Podl'a informacii na konfiguracnej strane 
skontrolujte nazov tlaciame a hardverovu adresu. Viae informacii najdete v casti Tlac 
konfiguracnej strany siete.) 

b. Ak je popis tlaciame spravny, kliknite na polozku Yes, install this printer (Ano, 
nainstalovat' tuto tlaciaren) a kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

Ak sa v sieti najde viae tlaciarni, vyberte tlaciaren HP PhotoSmart 8400 series ako 
zariadenie, ktore chcete nakonfigurovat' a nainstalovat', a kliknite na tlacidlo Next 
(Dalej). Akje v sieti viae tlaciarni HP PhotoSmart 8400 series, pouzitie polozku 
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Hardware Address (MAC) (Hardverova adresa MAC) na konfiguracnej strane siete a 
urcite konkretnu tlaciaren HP PhotoSmart 8400 series, ktoru chcete nainstalovat'. 

Ak sa zobrazi obrazovka Check Cable Connection (Skontrolujte pripojenie kabla), 

postupujte nasledovne: 

a. Postupujte podl'a pokynov na obrazovke, potom kliknite na polozku Specifiy a printer 
by address (Urcif tlaciaren podl'a adresy) a kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

b. Na obrazovke Specify Printer (Urcenie tlaciarne) zadajte cislo hardverovej adresy 
MAC uvedenej na konfiguracnej strane siete v casti Hardware Address (MAC). 
Priklad: 02bad065cb97 

Skratka MAC znamena Media Access Control (Ovladanie prlstupu k mediu) a je to 
adresa hardveroveho zariadenia, ktora identifikuje tlaciaren v sieti. 

c. Zadajte adresu IP uvedenu na konfiguracnej strane siete v casti IP Address (Adresa 
IP). Potom kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

Priklad: 169.254.203.151 

d. Ked' sa zobrazi obrazovka Printer Found (Nasla sa tlaciaren), kliknite na polozku Yes, 
install this printer (Ano, nainstalovat' tuto tlaciaren) a potom kliknite na tlacidlo Next 
(Dalej). 

e. Na obrazovke Confirm Settings (Potvrdenie nastavenia) kliknite na tlacidlo Next 
(Dalej). 

f. Postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

5. Po zobrazenl prlslusnej vyzvy ukoncite instalaciu kliknutim na tlacidlo Finish (Dokoncif). 

Instalacia softveru tlaciarne na pocftaci Macintosh 

r]«w Poznamka Nastavte tlaciaren podl'a instalacnych pokynov dodavanych v baleni 
\py\ tlaciarne. 

Instalacia moze trvat' 3 az 4 minuty v zavislosti od operacneho systemu, vol'neho miesta na 
pevnom disku a rychlosti procesoru pocltaca Macintosh. Pred zacatim instalacie sa uistite, ze 
tlaciaren je pripojena k sieti pomocou ethernetoveho kabla. Ak ste uz nainstalovali tuto tlaciaren 
pomocou pripojenia kablom USB, nemusite postupovat' podl'a tychto pokynov pre instalaciu v 
sieti. Namiesto tohto si pozrite cast' Zmena pripojenia tlaciarne kablom USB na siet'ove pripojenie. 

ri-Hy Poznamka Na kazdom pocitaci v sieti, z ktoreho chcete tlacit' na tlaciami PhotoSmart 
\Ziy\ 8400 series, musi byt' nainstalovany softver tlaciarne. Po instalacii je postup tlace 
rovnaky ako pri tlaci na tlaciami pripojenej pomocou kabla USB. 

Instalacia softveru tlaciarne: 

1 . Vlozte disk CD so softverom pre tlaciaren HP PhotoSmart do mechaniky CD-ROM pocltaca 
Macintosh. 

2. Dvakrat kliknite na ikonu disku CD na pracovnej ploche. 

3. Dvakrat kliknite na ikonu instalatora. 

Zobrazi sa dialogove okno Authenticate (Overenie). 

4. Zadajte polozky Name (Meno) a Password (Heslo) pouzlvane ako prihlasovacie udaje 
spravcu pocitaca Macintosh a kliknite na tlacidlo OK. 

5. Postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

6. Ked' sa zobrazi okno HP PhotoSmart Install (Instalacia tlaciarne HP PhotoSmart), kliknite 
na polozku Easy Install (Jednoducha instalacia) a potom kliknite na polozku Install 
(Instalovaf). 

7. V okne Select Printer kliknite na kartu Network (Sief). Instalator vyhl'ada tlaciarne v sieti. 
Ak sa najde tlaciaren, postupujte nasledovne: 

a. V okne Select Printer (Vyber tlaciarne) vyberte tlaciaren HP PhotoSmart 8400 series a 
kliknite na tlacidlo Utilities (Pomocky). 

b. Podl'a pokynov na obrazovke zaregistrujte tlaciaren. 
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Ak sa tlaciaren nenajde, postupujte nasledovne: 

a. Vytlacte konfiguracnu stranu siete a vyhl'adajte na nej polozku IP Address (Adresa IP). 

b. Uistite sa, ze tlaciaren je pripojena k sieti pomocou spravneho typu ethernetoveho 
kabla CAT-5. Viae informacii najdete v casti Pripojenie tlaciarne k sieti. 

c. Kliknite na tlacidlo Find (Hl'adaf), zadajte adresu IP a kliknite na tlacidlo Save (Ulozif). 

d. V okne Select Printer (Vyber tlaciarne) vyberte tlaciaren HP PhotoSmart 8400 series a 
kliknite na tlacidlo Utilities (Pomocky). 

e. Podl'a pokynov na obrazovke zaregistrujte tlaciaren. 

rH-)yp Poznamka V niektorych prehliadacoch registracia on-line nefunguje. V 
\py\ pripade problemov skuste iny prehliadac alebo vynechajte tento krok. 

8. Vyberte tlaciaren v dialogovom okne Print (Tlac). Pokial' sa tlaciaren v zozname nezobrazi, 
kliknite na tlacidlo Edit Printer List (Upravif zoznam tlaciami) a pridajte tlaciaren. 

9. V okne Printer List (Zoznam tlaciami) kliknite na tlacidlo Add (Pridaf). 

10. Z rozbal'ovacieho zoznamu vyberte sluzbu Rendezvous. 

1 1 . Vyberte tlaciaren zo zoznamu a kliknite na tlacidlo Add (Pridaf). 
Tymto je postup dokonceny. 

Zmena pripojenia tlaciarne kablom USB na siet'ove pripojenie 

1 . Pripojte tlaciaren k sieti. Viae informacii najdete v casti Pripojenie tlaciarne k sieti. 

2. Vytlacte konfiguracnu stranu siete a vyhl'adajte polozku IP Address (Adresa IP). 

3. Otvorte webovy prehliadac a zadajte adresu IP pre pristup na integrovany webovy server 
tlaciarne. Viae informacii o integrovanom webovom serveri najdete v casti Pouzivanie 
integrovaneho weboveho servera. 

4. Kliknite na kartu Networking (Sief). 

5. Kliknite na polozku mDNS v oblasti Applications (Aplikacie) vl'avo. 

6. Zadajte jednoznacny nazov (max. 63 znakov) do okna mDNS Service Name (Nazov sluzby 
mDNS). 

7. Kliknite na tlacidlo Apply (Pouzif). 

8. Vyberte tlaciaren v dialogovom okne Print (Tlac). Pokial' sa tlaciaren v zozname nezobrazi, 
kliknite na tlacidlo Edit Printer List (Upravif zoznam tlaciami) a pridajte tlaciaren. 

9. V okne Printer List (Zoznam tlaciami) kliknite na tlacidlo Add (Pridaf). 

10. Z rozbal'ovacieho zoznamu vyberte sluzbu Rendezvous. 

1 1 . Vyberte tlaciaren zo zoznamu a kliknite na tlacidlo Add (Pridaf). 

Pouzivanie integrovaneho weboveho servera 

Integrovany webovy server v tlaciami poskytuje jednoduchy sposob pre spravovanie tlaciarne v 
sieti. Pomocou I'ubovol'neho prehliadaca na pocitaci so systemom Windows alebo na pocitaci 
Macintosh je mozne komunikovaf s tlaciamou v sieti a vykonavaf nasledujuce operacie: 

• Skontrolovaf stav tlaciarne a odhadovane urovne atramentu. 

• Zobrazif statistiku siete. 

• Upravif siefovu konfiguraciu tlaciarne, napriklad zadaf server proxy, nastavif nazov servera 
DNS alebo rucne zadaf adresu IP. 

• Obmedzif pristup ku konfiguracnym stranam. 

• Objednaf spotrebny material. 

• Prejsf na webovu lokalitu spolocnosti HP s technickou podporou. 
Pristup na domovsku stranku integrovaneho weboveho servera 

1 . Vytlacte konfiguracnu stranu siete. Viae informacii najdete v casti Tlac konfiguracnej strany 
siete. 



42 



HP Photosmart 8400 series 



2. Do okna pre adresu v prehliadaci zadajte adresu IP tlaciame uvedenu na konfiguracnej 
strane siete. 

Priklad adresy IP: 10.0.0.81 

Zobrazi sa domovska stranka integrovaneho weboveho serveru. 
Informacie o siet'ovych pojmoch a integrovanom webovom serveri, ktore nie su uvedene v tejto 
prirucke, najdete v pomoci pre integrovany webovy server. 

Pristup k pomoci integrovaneho weboveho servera 

1 . Prejdite na domovsku stranku integrovaneho weboveho servera. Viae informacii najdete v 
casti Pristup na domovsku stranku integrovaneho weboveho servera. 

2. Kliknite na prepojenie Help (Pomoc) v oblasti Other Links (Ostatne prepojenia) na 
domovskej stranke. 

Tlac konfiguracnej strany siete 

Konfiguracnu stranu siete je mozne vytlacif na tlaciami, aj ked' nie je pripojena k pocitacu. Na 
konfiguracnej strane su uzitocne informacie o adrese IP tlaciame, statistike siete a inych 
nastaveniach siete. Mozete tiez na tlaciami zobrazit' prehl'ad vybratych nastaveni siete. 

Tlac podrobnej konfiguracnej strany siete 

1 . Stlacte tlacidlo Menu (Ponuka) na tlaciami. 

2. Vyberte moznost' Tools (Nastroje) a stlacte tlacidlo OK. 

3. Vyberte moznost' Network (Sief) a stlacte tlacidlo OK. 

4. Vyberte moznost' Print detailed report (Vytlacif podrobny prehl'ad) a stlacte tlacidlo OK. 

Zobrazenie prehl'adu siet'ovych nastaveni 

1 . Stlacte tlacidlo Menu (Ponuka) na tlaciami. 

2. Vyberte moznost' Tools (Nastroje) a stlacte tlacidlo OK. 

3. Vyberte moznost' Network (Sief) a stlacte tlacidlo OK. 

4. Vyberte moznost' Display summary (Zobrazif prehl'ad) a stlacte tlacidlo OK. 
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b Podpora a zaruka 



Tato cast' obsahuje informacie o technickej podpore a zaruke na tlaciaren. 

Sluzby pre zakaznikov 

V pripade problemu postupujte nasledovne: 

1 . Prestudujte si dokumentaciu k tlaciarni. 

Instalacna prirucka: Instalacna prirucka pre tlaciaren HP PhotoSmart 8400 series 
vysvetl'uje sposob nastavenia tlaciarne. 

- Pouzivatel'ska prirucka: Pouzivatel'ska prirucka popisuje zakladne funkcie tlaciarne, 
vysvetl'uje pouzivanie tlaciarne bez pripojenia k pocitacu a obsahuje informacie pre 
riesenie problemov s hardverom. Je k dispozicii v elektronickej podobe na disku CD s 
Pouzivatel'skou priruckou. 

- Pomocnik pre tlaciaren HP PhotoSmart: Elektronicky pomocnik pre tlaciaren 
HP PhotoSmart popisuje pouzivanie tlaciarne s pocitacom a obsahuje informacie o 
rieseni problemov so softverom. 

- Referencna prirucka: Referencna prirucka pre tlaciaren HP PhotoSmart 8400 series 
je prirucka, ktoru prave citate. Obsahuje zakladne informacie o tlaciarni vratane 
informacii o nastaveni, obsluhe, technickej podpore a zaruke. Podrobne informacie 
najdete na disku CD s Pouzivatel'skou priruckou. 

- Pomocnik pre tlaciaren HP PhotoSmart: Elektronicky pomocnik pre tlaciaren 
HP PhotoSmart popisuje pouzivanie tlaciarne s pocitacom a obsahuje informacie o 
rieseni problemov so softverom. Viae informacii najdete v casti Instalacia softveru. 

2. Ak nemozete vyriesit' svoj problem pomocou informacii v dokumentacii, navstivte webovu 
stranku www.hp.com/support, kde mozete: 

ziskat' pristup k webovym strankam podpory, 

- odoslat' spolocnosti Hewlett-Packard e-mail so ziadost'ou o odpovede na svoje otazky, 

- spojit' sa s odbornikom spolocnosti Hewlett-Packard pomocou chatu on-line, 

- skontrolovat' dostupne aktualizacie softveru. 

Moznosti podpory a jej dostupnosf zavisia od konkretneho vyrobku, krajiny alebo regionu a 
jazyka. 

3. Iba v Europe: Kontaktujte miestneho predajcu. Ak ma tlaciaren hardverovu poruchu, 
budete poziadani, aby ste tlaciaren priniesli k predajcovi, od ktoreho ste ju kupili. Sluzba je 
pocas lehoty obmedzenej zaruky bezplatna. Po uplynuti zarucnej lehoty vam budu za 
sluzbu uctovane poplatky. 

4. Ak nemozete vyriesif problem pomocou elektronickeho pomocnika alebo informacii na 
strankach spolocnosti Hewlett-Packard, zavolajte na telefonne cislo strediska sluzieb pre 
zakaznikov vo vasej krajine alebo regione. Zoznam telefonnych cisiel v jednotlivych 
krajinach a regionoch je uvedeny v nasledujucej casti. 

Telefonicke kontaktovanie strediska sluzieb pre zakaznikov 

Ked' je tlaciaren v zaruke, mate narok na bezplatnu telefonicku podporu. Viae informacii najdete 
v casti Vyhlasenie o obmedzenej zaruke alebo na strankach www.hp.com/support, kde mozete 
skontrolovat' dobu platnosti bezplatnej podpory. 

Po uplynuti obdobia pre bezplatnu telefonicku podporu mozete ziskat' pomoc od spolocnosti 

Hewlett-Packard za poplatok. Informacie o moznostiach podpory ziskate od predajcu vyrobkov 

znacky HP alebo zavolajte na telefonne cislo podpory vo vasej krajine alebo regione. 

Ak chcete ziskat telefonicku podporu od spolocnosti Hewlett-Packard, zavolajte na prislusne 

telefonne cislo podpory pre vasu lokalitu. Za volanie su uctovane standardne poplatky telefonnej 

spolocnosti. 
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Zapadna Europa: Zakaznici v Rakusku, Belgicku, Dansku, Spanielsku, Francuzsku, Nemecku, 
irsku, Taliansku, Holandsku, Norsku, Portugalsku, Finsku, Svedsku, Svajciarsku a Vel'kej Britanii 
by mali navstivif stranku www.hp.com/support, kde su uvedene telefonne cisla podpory v tychto 
krajinach. 




www.hp.com/ support 



Support for the following countries/ regions is available at www.hp.com/support: 
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, 
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, 
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. 



A 1 RA A R At 
O 1 DO 40 4J 




Argentina (Buenos Aires) 
Argentina 


54-11-4708-1600 
0-800-555-5000 


Australia 

Australia (out-of-warranty) 


1300 721 147 
1902 910910 


800 171 




Brasil (Sao Paulo} 
Brasil 


55-1 1-4004-7751 
0-800-709-7751 


Canada (Mississauga Area) 
Canada 


(905) 206-4663 
1 -(800)-474-6836 


Chile 


800-360-999 


*B 


021-3881-4518 
800-810-3888 
m%9m&: 3001 


Colombia (Bogota) 
Colombia 


571-606-9191 
01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ceska republika 


261 307 310 


Ecuador (Andinatel) 
Ecuador (Pacifitel) 


1-999-119 B 
800-711-2884 
1-800-225-528 « 
800-711-2884 


2 532 5222 




El Salvador 


800-6160 


EAAd5a (ano to e^ojtepiko) 
EAAd5a (evtoc. EAAciaoc) 
EAAdfia (ano KuTrpo) 


+ 30 210 6073603 
801 11 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-711-2884 




2802 4098 


Magyarorszdg 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


1-800-711-2884 




0570-000511 
03-3335-9800 





1588-3003 


Malaysia 


1800 805 405 


Mexico (Mexico City) 
Mexico 


55-5258-9922 

U 1 -oUU-4/ Z-OO Job 


22 404747 




New Zealand 


nonn A A~\ 1 A~I 

UoUU 44 1 1 4/ 


Nigeria 


1 JZU4 yyy 


Panama 


1 -oUU-/ 1 1 -Zoo4 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Philippines 


2 867 3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-71 1-2884 


Romania 


/Oil one A A A 1- * 

[A \ ) J 1 D 444Z 


Poccufl (MocKBa) 
PoccMfl (CaHKT-rieTep6ypr) 


095 7973520 
812 3467997 


800 897 1444 




Singapore 


6 272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (International) 


+ 27 1 1 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 17 63 80 




02-8722-8000 


Inu 


+66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


Tijrkiye 


90 216 444 71 71 


YKpai'Ha 


(380 44) 4903520 


800 4520 


»Jl*Ull i±i>«JI CiljLoVI 


United States 


l-(800)-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 
Venezuela 


58-212-278-8666 
0-800-474-68368 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Telefonovanie 

Pri volani strediska sluzieb pre zakaznikov bud'te blizko pocitaca a tlaciame. Pripravte si 
nasledujuce informacie: 

• Cislo modelu tlaciame (vyznacene na prednej strane tlaciame). 

• Vyrobne cislo tlaciame (vyznacene na spodnej strane tlaciame). 

• Operacny system pocitaca. 

• Verziu ovladaca tlaciame: 

Na pocitaci so systemom Windows: Ak potrebujete zistit' verziu ovladaca tlaciame, 
pravym tlacidlom mysi kliknite na ikonu HP na paneli uloh systemu Windows a vyberte 
polozku About (Informacie). 

- Na pocitaci Macintosh: Ak chcete zistit' verziu ovladaca tlaciame, pouzite dialogove 
okno tlace. 

• Spravy zobrazene na obrazovke tlaciame alebo monitore pocitaca. 

• Odpovede na nasledujuce otazky: 

- Nastala situacia, kvoli ktorej volate, uz niekedy predtym? Mozete situaciu znova vyvolat? 
Nainstalovali ste novy hardver alebo softver do pocitaca niekedy v case, ked' situacia 
nastala? 

Vyhlasenie o obmedzenej zaruke 

Vyhlasenie o obmedzenej zaruke je samostatne vlozene v baleni tlaciame. 
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C Specifikacie 



Tato cast' obsahuje minimalne systemove poziadavky pre instalaciu softveru tlaciame 
HP PhotoSmart a uvadza vybrate specifikacie tlaciame. 

Uplny zoznam specifikacii tlaciame a systemovych poziadaviek najdete v pomocnikovi pre 
tlaciaren HP PhotoSmart. Informacie o zobrazeni pomocnika pre tlaciaren HP PhotoSmart 
najdete v casti Dalsie informacie. 



Systemove poziadavky 



Sucasf 


Minimalne poziadavky pre 
pocitac so systemom 
Windows 


Minimalne poziadavky pre 
pocitac Macintosh 


Operacny system 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, Me, XP Home 
alebo XP Professional 


Mac® OS 10.1 az 10.3 


Procesor 


Intel® Pentium® II (alebo 
ekvivalentny) alebo lepsi 


G3 alebo lepsi 


Operacna pamat' 


64 MB (odporuca sa 128 MB) 


Mac OS 10.1 az 10.3: 128 MB 


Vol'ne miesto na disku 


500 MB 


500 MB 


Obrazovka 


800 x 600, hibka farieb 16 
bitov alebo viae 


800x600, hibka farieb 16 
bitov alebo viae 


Mechanika CD-ROM 


4x 


4x 


Pripojenie 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, XP 
Home alebo XP Professional 

Ethernet: pomocou portu 
Ethernet 

PictBridge: pomocou 
predneho portu pre fotoaparat 

Bluetooth: pomocou 
volitel'neho adaptera pre 
bezdrotove pripojenie 
HP Bluetooth 


USB: predny a zadny port 
(Mac OS X 10.1 az 10.3) 

Ethernet: pomocou portu 
Ethernet 

PictBridge: pomocou 
predneho portu pre fotoaparat 


Prehliadac 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 alebo novsi 





Specifikacie tlaciame 



Kategoria 



Specifikacie 



Pripojenie 



USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home alebo XP Professional; Mac OS X 10.1 az 10.3 

Ethernet: 
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Kategoria 


Specifikacie 


Poziadavky na prostredie 


Odporucania pocas prevadzky: 15-30° C (59-86° F), 
20-80% RH 

Maximalne hodnoty pocas prevadzky: 5-40° C (41- 
104° F), 15-80% RH 

Tepelny rozsah pri uskladneni: -30-65° C (22-149° F) 


Formaty suborov obrazkov 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bitovy, RGB, nekomprimovany, prekladany 

TIFF 24-bitovy, YCbCr, nekomprimovany, prekladany 

TIFF 24-bitovy, RGB, pakovane bity, prekladany 

TIFF 8-bitovy, stupnica sivej, nekomprimovany, 
pakovane bity 

TIFF 8-bitova farebna paleta, nekomprimovany, 
pakovane bity 

TIFF 1-bitovy, nekomprimovany, pakovane bity, 1D 
Huffman 


Vel'kosti medii 


Fotograficky papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) 

Fotograficky papier 1 0 x 1 5 cm s uskom sirky 1 ,25 cm (4 
x 6 palcov s uskom sirky 0,5 palca) 

Indexove karty 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) 

Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palca) 

Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca) 

Karty vel'kosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcov) 

Karty vel'kosti L 90 x 127 mm s uskom sirky 12,5 mm 
(3,5 x 5 palcov s uskom sirky 0,5 palca) 


Specifikacie medii 


Maximalna odporucana dizka: 356 mm (14 palcov) 
Maximalna odporucana hrubka: 292 urn (11,5 mil) 


Vel'kosti medii, standardne 


Fotograficky papier 

76 x 76 mm az 216 x 356 mm (3 x 3 palce az 8,5 x 14 
palcov) 

Obycajny papier 

Letter 216 x 280 mm (8,5 x 1 1 palcov) 
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov) 
Executive 190 x 254 mm (7,5 x 10 palcov) 
A4 210 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 palca) 
A5 148 x210 mm (5,8x8,3 palca) 
B5 1 76 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca) 
Karty 

Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 palca) 
L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcov) 

L 90 x 127 mm s uskom sirky 12,5 mm (3,5 x 5 palcov s 
uskom sirky 0,5 palca) 
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pokracovanie 



Kategoria 


Specifikacie 




Indexove 76 x 127 mm, 10 x 15 cm a 127 x 203 mm (3 x 
5 palcov, 4x6 palcov a 5 x 8 palcov) 

A6 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 palca) 

Obalky 

C. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 palca) 

C. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 palca) 

A2 Invitation 1 10 x 146 mm (4,375 x 5,75 palca) 

DL 1 10 x 220 mm (4,33 x 8,66 palca) 

C6 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 palca) 

Vlastne 

76 x 127 mm az 216 x 356 mm (3 x 5 palcov az 8,5 x 14 
palcov) 

Priesvitne folie a listy so stitkami 

Letter 216 x 280 mm (8,5 x 1 1 palcov) 
A4 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 palca) 


Typ medii 


Papier (obycajny, pre atramentove tlaciame, fotograficky 
a pre tlac transparentov) 

Obalky 

Priesvitne folie 
Stitky 

Karty (indexove, pohl'adnice, Hagaki, A6, L) 
Nazehl'ovacie media 


Pamat'ove karty 


CompactFlash typ I a II 
Microdrive 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
SmartMedia 
Memory Stick 
xD-Picture Card 


Formaty suborov podporovane 
pamat'ovou kartou 


Tlac: Pozrite si formaty obrazkovych suborov vyssie v 
tejto tabul'ke. 

Ukladanie: Vsetky formaty suborov 


Zasobniky papiera 


Hlavny zasobnik 

76 x 127 mm az 216 x 356 mm (3 x 5 palcov az 8,5 x 14 
palcov) 

Zasobnik na fotografie 

10 x 15 cm (4 x 6 palcov) a Hagaki 
Vystupny zasobnik 

Vsetky podporovane vel'kosti 
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pokracovanie 



Kategoria 


Specifikacie 


Kapacita zasobnika papiera 


Hlavny zasobnik 

100 listov obycajneho papiera 
14 obalok 

20 az 40 kariet (v zavislosti od hrubky) 
20 listov papiera pre tlac transparentov 
30 listov so stitkami 

25 priesvitnych folii, nazehl'ovacich medii alebo 
fotografickych papierov 

Zasobnik na fotografie 

25 listov fotografickeho papiera 
Vystupny zasobnik 

50 listov obycajneho papiera 

20 listov fotografickeho papiera, papiera pre tlac 
transparentov alebo priesvitnych folii 

10 kariet alebo obalok 

25 listov so stitkami alebo nazehl'ovacich medii 


Spotreba energie 


Tlac: 15-45W 

Pri necinnosti: 5 W 

Vo vypnutom stave: 2 W 


Cislo modelu napajacieho kabla 


Q0950-4476 


Tlacove kazety 


Fotograficka kazeta pre odtiene sivej HP Gray Photo 
(C9368A) 

Farebna fotograficka kazeta HP Color Photo (C9369E) 
Trojfarebna kazeta HP Tri-color (C8766E alebo C9363E) 
Cierna kazeta HP Black (C8767E) 


Podpora rozhrania USB 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
alebo XP Professional 

Mac OS X 10.1 az 10.3 

Spolocnost' Hewlett-Packard odporuca pouzivaf kabel 
USB kratsi ako 3 m (10 stop). 


Siet'ova podpora 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
alebo XP Professional 

Mac OS X 10.1 az 10.3 

Kabel RJ-45 pre siet' Ethernet 


Formaty suborov videa 


Motion JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 



Informacie tykajuce sa zivotneho prostredia 

Spolocnost' Hewlett-Packard Company sa zavazuje poskytovat' kvalitne vyrobky, ktore setria 
zivotne prostredie. 
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Ochrana zivotneho prostredia 

Konstrukcia tejto tlaciarne ma niekol'ko vlastnosti, ktore minimalizuju dopad na zivotne 
prostredie. Viae informacii ziskate na webovej stranke venovanej ochrane zivotneho prostredia 
spolocnost'ou HP na adrese www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/. 

Tvorba ozonu 

Tento vyrobok neprodukuje ziadne vyznamne mnozstvo ozonu (0 3 ). 
Spotreba energie 

Spotreba energie sa vyrazne znizuje v rezime ENERGY STAR®, ktory setri prirodne zdroje a 
peniaze, bez vplyvu na vysoky vykon tohto vyrobku. Tento vyrobok vyhovuje standardu 
ENERGY STAR, dobrovol'nemu programu, ktory bol zalozeny za ucelom podpory vyvoja 
energeticky uspornych kancelarskych vyrobkov. 

ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY 
STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product 
meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Viae informacii 
najdete na strankach www.energystar.gov. 

Pouzivanie papiera 

Tento vyrobok je vhodny pre pouzitie recyklovaneho papiera podl'a normy DIN 19309. 

Plasty 

Plastove casti s hmotnost' vacsou ako 24 gramov (0,88 unci) su oznacene podl'a 
medzinarodnych noriem, ktore zlepsuju moznost' identifikacie plastov pre ucely recyklacie po 
skonceni zivotnosti tlaciarne. 

Udajove listy o bezpecnosti materialov 

Udajove listy o bezpecnosti materialov je mozne ziskat' z webovych stranok spolocnosti Hewlett- 
Packard na adrese www.hp.com/go/msds. Zakaznici bez pristupu k Internetu by mali 
kontaktovaf stredisko sluzieb pre zakaznikov. 

Program recyklacie 

Spolocnost' Hewlett-Packard ponuka stale vacsie mnozstvo programov vratenia a recyklacie 
vyrobkov v mnohych krajinach a spolupracuje s najvacsimi strediskami pre recyklaciu elektroniky 
na svete. Spolocnost' Hewlett-Packard setri zdroje opatovnym predajom svojich 
najobl'ubenejsich vyrobkov. 

Tento vyrobok znacky HP obsahuje olovo v spajke, ktore moze vyzadovat' zvlastne spracovanie 
po skonceni zivotnosti tlaciarne. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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